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JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK YARMEGYEI
KORMANYHIVATAL

KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI £S HULLADEKGAZDALKODASI
FOOSZTALY

Iktatészam:  JN/59/01304-33/2023.
Targy: Egységes kornyezethasznélati
engedély
Melléklet: -
Ugyintéz6: Katonané Szikora Olga
Telefon: 56/523-408

Hatéarozat

Az NHSZ Kétp6 Hulladékgazdalkodési Korlatolt Felel6sségti Tarsasag (székhely: 5411 Két-
po, Almaésy tér 1.) (a tovédbbiakban: Kérnyezethasznil6) részére a Kétp6, Regionilis Szi-
lardhulladék-leraké létesitmény, mint artalmatlanit6 létesitménnyel kapcsolatos tevékeny-
ségre

médositott egységes kornyezethasznalati engedélyt adok.

A médositott egységes kornyezethasznalati engedély véglegessé valdsa napjatél a
JN/59/01231-35/2022. hatarozat érvényét veszti. Ezen engedély — az aldbbi feltételek betar-
tasa mellett — 2028. méjus 31-ig hatélyos:

A kérelmezett Kétp6, Regionilis Szilirdhulladék-leraké létesitmény részleges bioreaktor
tipustt miivelésének, valamint a 20 01 38 hulladékazonosit6 k6dszima fa hulladék lera-
kassal torténd artaimatlanitasra vonatkozo kérelmét

elutasitom.

Azonosité adatok:
1. Az engedélyesre vonatkoz6 adatok:
— Megnevezés: NHSZ Kétpé Hulladékgazdalkodasi Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
(tovébbiakban: Kérnyezethasznél6)
— Székhely: 5411 Kétp6, Almésy tér 1.
—  KUJ szam: 101537597
— Cégjegyzékszam: 16-09-007954
— Statisztikai szamjel (KSH): 13321055-3811-113-16
— A f6 gazdasagi tevékenység TEAOR kédja: 3811°08 (Nem veszélyes hulladék gytij-
tése)
5000 Szolnok, Ady E. tt 35-37. Telefon: (56) 523 343 Fax: (56) 343 768

e-mail: jasz.kviv@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu
hivataii kapu: JH16SZKTFO KRID: 346274300
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2.

A hulladékkezel6 létesitmény alapadatai:

Cim: Kétp¢, kiiltertilet

A hulladékleraké Kétpé kozség kiilteriiletén, a 46. sz. kozlekedési at Torokszent-
mikl6s-Mez6tir kozotti szakasza mellett, att6l Keletre, Térokszentmiklostol kb. 14
km tévolsdgra helyezkedik el. A teriilet Mez6tartol kb. 10 km tavolsagra van, és a
46. sz. Gthoz csatlakoz6 (029/38 helyrajzi szAma) Gton 4t érhet6 el.

Helyrajzi szam:

A telephely a Kétp6, kiilteriilet 029/37, 029/38, 029/39, 029/40 és 029/41, hrsz.
alatti ingatlanokon helyezkedik el, melybél:

Kétpo6, 029/40, 029/41 hrsz.: Regionalis Szildrdhulladék-leraké [a tovabbiakban: 1é-
tesitmény]

Kétpo, 029/37 hrsz.: véderdd

Kétp6, 029/38 hrsz.: bekst6at

Kétpo, 029/39 hrsz.: csapadékviz-taroz6 teriilete

A létesitmény tizemi teriiletének meghatdrozaséra jellemzé a hatdrszakaszon és -
pontokon kiépitett talajvizfigyels kutak EOV koordinatai:

1. sz. tablazat

1. szam 2. szamud 3. szamu 4. szama 5. szamu 6. szamu

X=194 728 X=194 939 X=195 151 X=195 352 X=195 158 X=194 939

Y=763027 Y=763 597 Y=763 579 Y=763 533 Y=762 999 Y=762 847

A hulladéklerako stlypontjanak EOV koordinatsja
X:195070  Y: 763315

A kiépitett deponiatér stlyponti EOV koordinatéja:
X:195100  Y:763420

KTJrelephely szam: 100545408

KTILétesjtmény szam: 101627763

Tulajdonos: A Szolnok Térségi Hulladékgazdalkod4si Tarsulds. Gesztor: Szolnok Me-
gyei Jogu Véros Onkorményzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

A Tarsuléshoz csatlakozott teleptilések, amelyek kozigazgatasi teriiletén a hulladékgaz-
délkodasi kozfeladat ellatasat szolgélja a létesitmény:

1. Abony 14. Szajol

2. Fegyvernek 15. Szaszberek
3. Jaszkarajen6 16. Szolnok

4. Kenderes 17. Tiszajen6

5. Kengyel 18. Tiszapiispoki
6. Kétpé 19. Tiszateny6

7. Korostetétlen 20. Tiszavarkony
8. Kuncsorba 21. T6szeg

9. Martfi 22. Tordkszentmiklés
10. Mezétar 23. Tarkeve

11. Orményes 24. Ujszasz

12. Rékoczifalva 25. Vezseny

13. Rakoéczitjfalu 26. Zagyvarékas



4. Az engedélyezett tevékenység alapadatai:
— NOSE-P kéd: 10906
A Kormyezethaszndl6 tevékenysége hulladékkezelés, amely megfelel a kdmyezeti ha-
tasvizsgdlati és az egységes kornyezethasznilati engedélyezési eljarasrél sz6lé
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 5.4. pontjanak:
A hulladéklerakokrél sz616, 1999. aprilis 26-i 1999/31/EK tanécsi iranyelv 2. cikk g)
pontjaban meghatérozott hulladéklerakok 10 tonna/nap feltéltési kapacitison felill vagy
25 000 tonna teljes befogad6-kapacitison feliil, az inert hulladékok lerakéinak kivételé-
vel.
Az engedélyezett hulladékkezelési 1étesitmény elhelyezkedésével érintett ingatlanokon
a Kérnyezethasznél6 egyéb hulladékgazdélkodasi engedélyhez kotétt hulladékkezelési
tevékenységet is végez, ezen engedélyben foglalt hulladékkezelési engedély alapjan. (IV.
1. fejezet) A telephelyet a Kérnyezethasznalé hulladékkezel6 kézpontként tizemelteti.

I. Az engedélyezett tevékenység leirisa

Az engedélyezett Kétp6, Regionilis Szilardhulladék-leraké létesitmény a hulladéklerakas-
sal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabélyokrél és feltételekrsl sz6lé
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a tovébbiakban: LR.] 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint
~nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladékleraké (B kateg6ria)”, bb) alpontja sze-
rint , vegyes dsszetételdi (jelentSs szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelke-
z06), nem veszélyes hulladék lerakaséra szolgal6 hulladékleraké (B3 alkategéria)” besoroldst.

L.1. Leraké téri létesitményegységek

- Depénia L. iitem, amelynek része: D-I depéniatér (1. és 2. kazetta). és D-II. depéniatér

(3. és 4. kazetta) - a mtivelés alatt 4116 leraké tér,
Csurgalékviz-elvezetd, gytijt6 és visszaforgat6 rendszer,

- Depéniagaz gytijt6 és -elvezets rendszer,

- Deponia II. iitem (még nem kertilt kiépitésre), a meglévs, mtvelt leraké 4. kazettsja-
t6l Ny-i irdnyban, a 4. kazettédval sszeépitve lesz kialakitva. A tervezett II. titem
kozponti koordinatédja: EOV X: 195142; EOV Y: 763 218.

L1.1. A mdivelés alatt 4116 lerako tér kialakitasa

A tereprendezés soran kialakitottak az 58.420 m? alapteriiletti D-I, és az 51.980 m? alapteriile-
tt D-II. depéniatér tertiletét, amelyek jelenleg mtivelés alatt 4llnak.

A depénia kortil a lerakds kezdetekor 2,0 m koronaszélességti 1,50 m ill. 1,0 m magas toltést
emeltek, melyeknél a rézstihajlas 1:2. A D-I és D-II. depéniatereket elvalaszté toltés korona-
szélessége 2,0 m, a rézstihajlas 1:1 volt. A depoénia tengelyvonaldban @160 drén (KPE) van
elhelyezve.

Az tizemelés, a hulladéklerakas 2007. januér 1-t6l folyarnatos.

A Deponia I. titem elméleti kapacitdsa 25 m-es betltési magassag esetén 1 691 498 tSmor m3.
A Depénia 1. titemf, lizemelés alatt 4ll6 részének szabad kapacitasa 2022.01.01-én 594.948
tonna.

A Depénia I. iitem és a Dep6nia II. titem tervezett egybeépitése eredményeként az , egymaés-
hoz tdmaszkodé" L. és II. iitem depénidja megvaldsuldsa esetén elmaradhat a kozottik
egyébként kialakitand6, érintSleges szoritotsltések térfogatanak megfelels anyagbeépités is,
majd a magasitds megvalésuldsaval - a szamitasok szerint - 6sszesen 1.435.057 m3 térfogatnyi



tobblethulladék lerakdsdra nyilik lehet6ség. A Depénia I. és II titemének teljes kapacitdsa
egybeépités esetén 3.299.040 m3.
A tervezéskor a depénia tervezett magassagat 93,70 mBf.-nek hatdroztdk meg. Az idé6kézben
jévahagyott betdltési szint magassdg emelés és az erre kertil§ rekultivaciés zaré rétegren-
dekkel egytitt a depénia felsé sikja 110,7 mBf szintet fog elérni, melybél 0,8 méter atmeneti
zar6 szigetelés és 0,97 m végs6 zaré rétegrendszer.
A lerakésra keriils hulladék maximélis betoltési szintje rekultivéciés rétegrend nélkiil igy:
108,93 mBf.
A depénia mtiszaki védelme a tervezés idszakaban és a kivitelezés megkezdésekor hatalyos
22/2001. (X. 10.) K6M rendeletben el6irtaknak felel meg.
A depbnia alatti rétegrend (alulrél felfele):
o eredeti talaj, tomoritett Try=90 %
o talajvizszint szabalyozé drénrendszer DN100 KFE, 1%o lejtéssel
e szigetelés: 4x25 cm agyag Try=90 % k £1x109m/s
e ellen6rz6 rendszer: szenzor, geofizikai monitoring, minimdlisan 10 éves id6tar-
tamra
o 1L szigetelés: 2,5 mm vastagsagi HDPE geomembran
e geotextilia: 1000 g/ m?
o szlir6réteg: 20 cm vastagsagi TH 0/3 homok, 5 cm OK 16/50 osztalyozott kavics,
[a rétegben a D160KPE dréncsovek 200 g/m? minéségli geotextilidval korbe
terfilezve, folottiik 50 cm magasséagu, 1,0 m talpszélességti, OK 16/50 osztilyozott
kavicsb6l védétoltés]
e geotextilia: FIBERTEX F-22
e miszaki beavatkozas: 20 cm vastagsagi OK 16/32-24/40 osztilyozott kavics k 2
108 m/s
o geotextilia: 200 g/ m?
Miszaki védelem a szoritotsltés (timaszt6toltés) rézstijén:
o szigetelés: 2,5 mm vastagsdgi HDPE geomembran
e geotextilia: 1000 g/ m2
e hasznélt gépjarmt-gumiabroncs (rogzitésre)

2022. janudri geodéziai felmérés alapjan a lerako telitettsége: 1 068 068,4 m?

2. sz. tdblazat A létesitmény szabad kapacitdsa 2021. év végén

tonna m3
Kiépitett kapacitas (tartalék tertilettel és 25 m magasségig) 3628944 | 3299040,0
Geodéziai felmérés alapjan a lerako telitettsége 1174875 | 1068 068,4
L. és II. iitem kiépitett kapacitdsa feltilet modell alapjan 1678270 | 1525700,0

Szabad kapacitas 2021. év végén - I. és II. titem (tartalék terii- | 503 395 457 631,6
let nélkiil)

Szabad kapacitas 2021. év végén (25 m-re emelés és tartalék | 2454 069 | 22309716
teriilet esetén)

A szabad kapacitas a toltésekkel és a napi takaréssal egytittesen értendd, ahol 1 m? hulladék
tomege 1,1 tonna. A szorit6toltések altal elfoglalt térfogat és a napi takarasok térfogata a hul-
ladéklerakds szabad kapacitdsat csokkenti. A kapacitds szdmitds sordn a szorité toltés az
alabbi geometriai paraméterekkel kertilt figyelembe vételre:



Toltés magassaga: 1-2,5 m

Toltés korona szélessége 1-1,5 m

Toltés kiils6 rézstijének meredeksége 1:2,5

A hulladékkezel6 kozpont teriiletén 4 db magasségi alappont (tin. fix pont) taldlhato, amely
a hulladéktest létesitmény szintjének siillyedése mérésére szolgal.

3. sz. tablazat Siillyedésméré pontok koordinatai

EOV x EOVy Z (mBf)
1. FIX 195149,17 763022,66 84,08
2. FIX 194792,22 763152,75 84,07
3. FIX (kat)* 195352,50 76353324 84,10
5. FIX (kat)* 194940,00 763597,33 84,00

*Megjegyzés: A 3. és 5. FIX pont a TV-3 és TV-5 monitoring kut alapsikjan talalhatéak, ezért
azok szdmozasa a kutak szamozasahoz igazodik.

A kapcsol6dé egyéb rendszerek:

I.1.2. Csurgalékviz-elvezet6, -gy(ijt6 és -visszaforgaté rendszer:

L.1.2.1. A depéniatér csurgalékviz gytijt6 és elvezets rendszere

A depénia terén atszivargd és osszegytijttt csurgalékviz, a gépjarmtivek, konténerek,
kompaktor mosésab6l szdrmazé szennyviz, valamint az lizemanyagt6lté dllomés és a kom-
posztalas sordn keletkez$ szennyezett csapadékviz elvezetése csurgalékviz-gytijté rendsze-
ren keresztiil torténik.

A konténer, kompaktor és gépjarm( mosasabol szarmazo6 csurgalékviz egy olaj- és homok-
fogon keresztiil, mig az tizemanyagtolt6 allomasrél szarmaz6 csurgalékviz egy olaj- és iszap-
fog6 mfitargyon keresztiil keriil a csurgalékviz medencébe.

A D-L. és D-II. depéniatér csurgalékviz elvezetése

A hulladékleraké depénia terén atszivargo csurgalékvizet 2.225 m hosszban kiépitett DN 160
KPE dréncsévekkel dsszekapcsolt DN 200 KPE csovek vezetik ki, mely kivezet6 cséveket
egy-egy tol6zarral elldtott (6sszesen 13 db) HDPE f6li4val szigetelt csurgalékviz akndba ko-
totték be.

A dréncstvek hossziranyban 0,5 %, keresztiranyban 1 % eséssel lettek kiépitve. A HDPE ak-
ndkba csatlakoz6 DN 200 KPE csovek 6sszesen 169 m (13 x 13 m) hosszban épiiltek ki. 2006-
ban megtértént a depénia téren megépiilt drénrendszer bévitése a hatékonysagnovel6 szi-
vérg6 réteg beépitésre soran, igy 1.216 m DN 110 KPE drénhélézat épiilt ki, melyek a DN 160
KPE dréncsévekhez csatlakoznak még a depénia térben.

A depénia északi oldali kivezetési helyein 7 db, a déli oldali kivezetési helyein 6 db HDPE
bels6 burkolatt beton megersitésti akna szolgal a csurgalékviz fogadéséra.
A HDPE burkolatt aknakbél DN 200 KG-PVC csovek vezetik ki a szennyezett csurgalékvizet
a csurgalékviz-gyfijt6 (Csv) csatorndkba.

4. sz. tAblazat A csurgalékviz elvezet6 és 6nt6z6 halézat adatai:

Befogad6 Csatorna jele | Atmér6 (mm) | Anyaga Hossza (m) Esés (%)
1. sz. Csv-1 DN 200 KG-PVC 547 1
csurgalék-viz Csv-1-1 DN 200 KG-PVC 124 y/
medence Sznyv-1* DN 160 KPE 439 0,11




2.sz. Csv-2 DN 200 KG-PVC 489 1
csurgalék-viz Csv-2-1 DN 200 KG-PVC 173,4 2
medence Sznyv-2* DN 160 KPE 444 0,11

*Megjegyzés: Az Sznyv jeli nyomévezetékeken 2-2 db tlizcsap beépitése tértént meg.

1.1.2.2. A betonozott hulladék-el6kezel§ tér csurgalékviz-gytjt6 és -elvezets rendszere

A beton el6kezel6 tér a csapadék- és csurgalékviz-elvezetés szempontjabdl 3 részre lett
osztva.

Az E-i rész (kb. 307 m?), illetve a D-i rész (kb. 349 m?) teriiletén csurgalékviz nem keletke-
zik.

A kozéps6 1.479 m2-es teriilet az el6kezel tertilete, ahol a hulladékot depondljak és ahova
az el6kezel6 gépek egy része keriil telepitésre. Az erre a teriiletre hull6 csapadékvizet
csurgalékvizként kezelik.

A burkolat 0,7 -1%-o0s esésével a szennyezett csapadékviz a K-i oldalon kiépitésre keriils
burkolt arokba folyik. Az &rok 0,3%-os eséssel a burkolt feliilet EK-i sarkédban elhelyezett
lefoly6ba kertil.

Az arok végében elhelyezett @200 méretti KG-PVC anyagu cs6vezeték gravitaciésan, 114 m
hosszan vezeti a csurgalékvizet a meglévé 2. sz. medence dtemel6 akndjaba. A cs6vezeték
82,11 mBf. szinten kot be az aknéba.

Az el6kezel§ tertiletét E-i és K-i oldalrél kiemelt szegély veszi koriil, ezaltal megakadélyoz-
va, hogy csurgalékviz kertiljon a kornyezetbe.

L. 1.2.3. Csurgalékviz- és 6ntozdviz-dtemelGk
Az 1. és a 2. sz. csurgalékviz-tarolé6 medencéhez kapcsol6dik két-két azonos mtiszaki para-
méterekkel rendelkezé csurgalékviz-dtemel és a hozzajuk kapcsol6dé tol6zarakna, vala-
mint két-két ontozéviz-dtemeld és a szintén hozzajuk kapcsol6dé tolézarakna.

- Csurgalékviz-atemel6
Szivattyt tipusa: APF 1042 (2 db)
Szallitasi teljesitmény: 29,9 1/s
Emel6magasséag: 7,93 m
Fenékszint: 79,80 mBf.

- Ontoz6viz-dtemels

Szivattya tipusa: APF 1049 (2 db)
Szallitasi teljesitmény: 19,91/s
Emel6magassag: 19,8 m
Fenékszint: 81,80 mBf.

I. 1.2.4. Csurgalékviz-medencék
Az tizemelés megkezdésekor a csurgalékvizek elhelyezésére 2 db, 4.900 ms3-es, HDPE-
folidval szigetelt, trapézszelvényli csurgalékviz-tarol6 medence szolgalt (1. és 2. sz. meden-
ce). Ezt egy djabb, 3.970 m3-es, ugyanilyen kialakitdsi medencével egészitették ki, amelyet
Osszekotottek a komposztald tér melletti medencével.




Az E-i medencéb6l a csurgalékviz egy KPE Dk 200x11,4 tolézarral ellatott csévon bubik at,
amennyiben a tolézar nyitott allasban van. A cs6szakaszt a fagyas ellen 80 cm mélyen ke-
riilt a toltés ala.

A csurgalékvizet az 1. és 2. sz. tdrozékba 2-2 db 4temel6 (beemels szivattyd) segitségével
juttatjdk. Az E-i es D-i oldalon taldlhat6 csurgalékviz atemel6 akna dsszekotésre kertilt egy
DN 110 KPE nyomévezetékkel, melynek hossza 363,5 fm. A két akna kozott igy irdnyitott
csurgalékviz dramlés val6sithaté meg a szivattytk es tol6zarak segitségével. A vezeték a
medencék kozott talalhat6 Gt K-i oldaldn valésult meg. A vezetékbe bekotésre keriilt a visz-
szalocsolé nyomévezetéke is. Ehhez sziikséges volt az E-i es D-i oldalon is a meglevé visz-
szalocsol6 tol6zér aknétél K-i iranyba egy TZ-1 (E-i oldal) es egy TZ-2 (D-i oldal) jelti tol6-
zar akna létesftésére.

A TZ-1 es TZ-2 jelti tol6zér akndk tipusa megegyezik a tobbi tol6zar akndkéval. Elére gyar-
tott Rocla akna, T200HFES210/12 tipust. Mindkét akndban 3 tol6zar talslhato, melyek el-
zérasdval ill. megnyitasaval tudatos vizkormanyzas valésithaté meg.

A csurgalékviz-tdrozokb6él 4temelsk, valamint nyom6cs6 segitségével végzik a
csurgalékviz visszabntozését hordozhaté ontézéberendezéssel a depénia térre (2-2 db visz-
szabnt6zd szivattyt tdrozénként).

Az 1. és a 2. sz. medence azonos alapadatokkal rendelkezik, amelyek az al4bbiak:
= Vh=4.900 m3

— Bels6 rézsti = 1:1,5

- Kiils6 rézsti = 1:1,5

- Toltés korona szélessége = 3,0 m

— Medence belsé alap teriilete = 37,50 x 46,50 m

— Toltés korona szint = 85,50 mBf.

— Fenékszint = 83,00 mBf.

- Fenékszint a letirftési ponton = 82,80 mBf.

Ujonnan létesitett 3. sz. medence adatai:

= Vh=3.970 m3

= Bels6 rézsti = 1:1,5

- Kiils6 rézsti = 1:2

— T6ltés korona szélessége = 3,0 m (a meglév6 medence csatlakozasanal 5,0 m)
—Medence belsé alap teriilete = 36,10 x 47,80 m

— Téltés korona szint = 85,50 mBf.

— Fenékszint = 83,00 mBf.

— Fenékszint a letiritési ponton = 82,80 mBf.

L. 1.2.5. Csurgalékviz tisztit6

11.2.5.1. A csurgalékviz tisztitasi technolégia mikédésének lépései:

1. Csurgalékviz tirozé alkalmazédsa - meglévé csurgalékviz medence;

2. SzivattytGzas puffer tartilyba;

3. Csurgalékviz pH bedllitasa 5,5 - 6 pH-ra, leveg6s keveréssel, 33% HCl és szilikon tartal-
mu habzésgatlé hozzaadéasaval;

4. Csurgalékiz el6melegitése h6cserélében E10, E20, E30. A technolégia héforrdsaként a
depéniagéz hasznosit6 kiser6mfi gazmotorjanak kopenyhéje/fiistgdzhéje, amely hécse-
rél6n keresztiil csatlakozik a tisztitéhoz;



5. Vakuumos parologtatas kb. 84-85 Celsius fok h6mérsékleten, hdrom szakaszban, el6paro-
logtat6 tornyokban EV 10, EV 20, EV 30;

6. Kondenzatumként visszamaradé szennyezbanyagok levélasztisa 3 fazist kovetSen és
deponiara hordasa tartalyban, konténerben szallitva;

7. A 3 fazist kovetSen, parologtatds utdn a tisztitott vizpara kondenzalasa BC 200 tartaly-
ban;

8. A kondenzilt viz lehtitése E40 h6cseréls és TE 300 htitStorony kozbeiktatdsaval 20-25
Celsius fokra. Atvezetés aktiv szénsz(ir6n, majd P200 szivattydval, amennyiben pH és
vezetSképesség hatarérték alatti (pH 6 - 9,5; pS 1250) elvezetés a technol6gia részét képe-
z§ tliziviz tdrozoba;

9. A 200 m3-es névleges térfogata tiiziviz taroz6bol vezetéken keresztiil vizkormanyz6 akna
kozbeiktatasaval KPE DN63 atmérs mellett a tisztitott viz elvezetése a meglévé csapa-
dékviz elvezet6 arok mellett fektetend6 vezetéken keresztiil, a telepitési helyt&l kb. 814,9
fm-re.

Az éves termelési kapacitas tisztitdsra szorulé bemen$ csurgalékviz mennyisége: 15.000

m3/év.

1. 1.2.5.2. A csurgalékviz tisztitohoz kapcsol6do létesitmények:

A 4j tiiziviz tdroz6 medence;

A tiziviz taroz6 medencét kovetSen az O-1 drokban fektetett vezeték;

A vezetékbél a telephely Eszaki oldalén taldlhaté meglévé csapadékviz taroz6 to.

I. 1.2.5.3. A csurgalékviz kezelés soran keletkezett maradékanyag elhelyezése:

I.1.2.5.3.1. tizemszer( technolégia:

A maradékanyagot a locsol6 auto tartdlyéba iiritik (IBC tartalyokbol), majd a locsol6auté a
depénia porlekotést igényls teriiletén permetezs/porlaszté fejek segitségével kijuttatjia a
depénia feliiletére. A leraké tamaszt6toltésétsl a biztonsagos tavolsag elhagyhat6, igy a men-
tett oldalra a keletkez6 maradékanyag kijutds megel6zhetd.

1. 1.2.5.3.2. rendkiviili dllapot, havéria esetén alkalmazandé technolégia:

A maradékanyagot a depénia csurgalékviz elvezeté rendszerét képezS 8-as szdmi
csurgalékviz gyftijtéaknaba vezetik vissza, ahonnan a depénia visszalocsolé rendszerén ke-
resztiil a dep6nia porlekotésére felhasznalhat6. A porlekotés a kiépitett locsolé rendszerrel,
toml6kkel, permetezéssel/ porlasztassal a dep6nia barmely pontjan megvalésithat6. A legks-
zelebbi csurgalékviz gytijt6 akna a tervezett technolégia telepitési helyszinétsl 10 méterre
talalhato, a technolégia felépitésére tekintettel a tisztité technolégiatél a csurgalékviz gytijtd
aknéig, illetve az 4temel6 aknaig gravitdciés Gton juttathat6 el a keletkezd maradék. Az at-
emeld aknabél kényszer dramoltatassal (szivattyGzas) keriil a csurgalékviz medencébe. A
csurgalékviz igy a tarol6b6l a meglévé vizelvezets és vizkorményzé miitargyakkal biztonsé-
gosan visszajuttathat6 a deponiéra.

1.1.3. Deponiagiz kitermeld, kezel6 rendszer:

A lerakoéban keletkezé deponiagaz 4rtalmatlanitésara, kezelésére és hasznositdsara kiépitésre
kertilt egy deponiagézos kiser6mi. Az als6 elszivast gézkutak helyett, 40 db vertikalis fels6
el- szivasa kit lett kialakitva. A géazelszivast egy erre a célra tervezett kompresszorral vég-
zik. A kompresszor a depéniagazt a kutakbél gytijtékon keresztiil tovabbitja a kiser6mii felé.



A kiser6mtiben jelenleg egy 500 kW villamos teljesitményt gazmotor tizemel, 60-65 % kozot-
ti teljesitményen.

A beruhdzés segitségével a gdzmotor a depbniagaz hasznositdséval, villamos energiat 4llit
el6. A megtermelt villamos energia atadasa/értékesitése egy transzformatoron (400V/20kV)
keresztiil torténik a kozcéld halézatra. A megtermelt villamos energia hozzajérul a kérnyezé
teleptilések energiaellatdsanak stabilitdséban. A rendszer tartalmaz egy artalmatlanit6 gaz-
faklyat is. Feladata a gdzmotor karbantartdsa/javitasa alatt is keletkez6 dep6éniagéz artalmat-
lanitasa. Segitségével biztositva van a folyamatosan a depéniagaz-elszivéas a hulladéktestbél.
A keletkez6 dep6niagdz mennyiségét6l és minéségétsl fiiggben az er6mi kapacitdsa a ké-
s6bbiekben tovabbi teljesitménnyel b6vithets.

2021-ben Gjabb kutak keriiltek kiépitésre, illetve az I. és II. kazettdban a mar meglévé és
tonkrement kutak Gjraftrésa is megtortént. Ez a médosités 22 db tj és 17 tjrafart kutat jelen-
tett 2021. évben.

Ha a jelenleg mitivelés alatt 1év6 kazettadkban a lerakott hulladék magasséga eléri a megfelels
szintet, az tizemeltet szakcég, a Centrica Business Solutions Zrt. 2023. évben tovabbi 10 4j
kat faréasét tervezi.

Az er6mfivet Centrica Business Solutions Zrt. (kordbban ENER-G Energia Technol6gia Zart-
kortien M(ikod6 Részvénytirsasag) tervezte, kivitelezte, feliigyeli és kiilon engedély szerint
tizemelteti.

1.1.4. Depénia II. iitem

L.1.4.1. Kialakitdsa
A 1I. {item részére a sziikséges tertilet - a telephelyen beliil - rendelkezésre 4ll. Jelenleg me-
z6gazdasagi m(veléssel hasznosul.

A lerakoétér toltései 4ltal elfoglalt részt is beleértve egy kb. 78.925 m2-es (385 m x 205 m), tég-
lalap alakd tertileten helyezkedik el. A leraké belsé hulladéklerakasra hasznalhat6 alapterti-
lete: 367 m x 196 m (71.932 m2).

A lerakét a K-i oldal kivételével korbeveszi egy kb. 1,7-2,7 m magas és 2,5 m koronaszélessé-
gt toltés (foldgat), melynek kiilsé és bels6 rézstije egyarant 1:2 meredekségti. A IV. kazettat6l
Ny-ra 1év6 toltés kb. 2 m széles kiegészitése sziikséges. Ez a toltés teszi lehet6vé a leraké6tér
kortljarasat és az aljzatszigetelés biztositasat. A deponiatér 1 vapaval kertil kialakitasra. Az
Osszegy(il6 viz gyors elvezetését a keresztirdnyd, 3%-os esés, valamint a vipa vonaldnak
0,5%-0s, hosszirdnyt lejtése biztositja. A vépa teljes hosszan perforalt D200 drén kertil elhe-
lyezésre.

A lerakétér aljzatanak tervezett magassagi elrendezése biztositja, hogy a maximalis talajviz-
szint a féliaszigetelés alatti 4svanyi szigetelést 1,0 m-nél jobban ne kozelitse meg igy a jelen-
leg érvényes jogszabdlyi el6irast kielégiti.

A lerakdtér szigetelése

A tervezett lerak6hely megfelel6 teherbirdst, vizzar6 képességti és id6talls aljzatszigeteléssel
(természetes és mesterséges szigeteléssel) késziil, amelyre csurgalékviz-gytijté és -elvezets
drénrendszert telepitenek.
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A hulladékleraké alzatszigetelésének tervezett rétegrendje a kovetkezd (alulrél felfelé halad-
va):

Tomoritett altalaj (Try=90 %)

4x25 cm agyag szigetel6 réteg (Try =90 %, k< 1x10° m/s)
Geoelektromos monitoring rendszer

1 réteg bentonit szényeg

¢ 2,5mm HDPE f6lia

o 1réteg 1200 g/ m2 nemsz6tt geotextilia

¢ 30cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoéréteg

e 1réteg 200 g/ m2 nemsz6tt geotextilia

A hulladéklerako rézsiiszigetelésének rétegrendje a kévetkezd (alulrol felfelé haladva):

e Tomoritett talaj

¢ Geoelektromos monitoring rendszer 1 réteg bentonit szényeg

e 2,5 mm HDPE f6lia

e 1réteg1200 g/ m2 nemsz6tt geotextilia

e 30 cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg (hasznaltgumiabroncs-terhelés)
o 1réteg 200 g/ m? nemszétt geotextilia

A leraké aljzatdra 4x25 cm vastagsdgban asvényi szigetelés keriil, melynek tomorsége
Try=min. 90%, szivargasi tényez6je k<1x10® m/s. A felhasznélt anyag iszap- és agyag- tar-
talma az aljzaton min. 20%-os legyen. Az oldalrézstire mesterséges anyagu szigetelés kertil.
A szigetelés alatti foldmd, illetve a lerakét korbevevé toltés helyi anyagboél késziil, melynek
tomorsége Try=min. 90%.

A lerakoé rézstijét és aljzatat is egyarant geoelektromos monitoring-rendszerrel kell ellatni a
HDPE-f6lia sértetlenségének ellen6rzése céljabol. A szenzorhél6zat f61é 1 réteg bentonitsz6-
nyeg és 2,5 mm vastagsdgi HDPE-f6lia szigetelés keriil. A megfeleld kivitelezés és tizemelte-
tés mellett az alkalmazott szigetel6rendszer hosszt tdvon biztositani tudja, hogy a
lerakétestbdl kijuté csurgalékvizek az altalajt és a felszin alatti vizeket ne szennyezzék el.

A féliaszigetelés f61é keriil a kavics szivargéréteg, melynek funkcidja a szigetelt feliiletrél a
csapadék és csurgalékviz lejté irdnyd elvezetése és a vizgy(ijté drénbe juttatdsa. A
szivargépaplan ala és folé 1-1 réteg geotextilia (1.200 g/m?, ill. 200 g/m?) beépitése sziiksé-
ges. A HDPE-f6lia és a kavicsszivarg6 kozotti geotextilidnak a feladata a félia mechanikai
védelme, mig a kavics feliiletére teritett geotextilia az apré szemcsés anyagok bemos6désa és
a csurgalékviz-elvezet6 drénrendszer eltbm6dése ellen sziikséges. A hatékony vizelvezetés
érdekében a vapaban DN 200 mm atméréjti, KPE anyagt drént épitenek be, amelyet kavics-
szivargod vesz koriil. A talajvizszint szabélyozasat a II. titem teriiletén mar kiéptilt drén bizto-
sitja.

Kapacitis

A lerako aljzatanak megtervezése utdn szdmitégépes programmal hatdroztdk meg a II. {item
kapacitasét is.

A feliilet felépitésénél figyelembe vették a szoritotoltések épitését és a betoltési magassdgot
is.
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A szorit6toltéseket a kovetkez6 dimenzi6val szamoltak: magassag ~3 m, koronaszélesség: ~3
m, rézsi 1:2.

A II. iitem kapacitését - a dep6nia I. titemben tervezett 93,70 mBf. magassaganal nagyobb -
97,0 mBf. betoltési magassdgig szamoltak. Ez alapjan a leraké kapacitdsa kb. 60.000 tomor
m?. (Alaptertilet: 5.010 m2, betltési magassag: 12 m.)

A megadott mennyiség tartalmazza a szorit6téltés és a napi takards mennyiségét is.

I.1.4.2. A IL iitem( depdnia csurgalékviz-elvezetése

A lerakotéren — a kavicsszivargo, és a dréncs6 4ltal — Osszegytijtott csurgalékviz zart DN 200
mm KPE cs6von jut a leraké északi oldalan megéptil6 HDPE-szigetelésti, vasbeton aknékba.
Az aknabol a csurgalékviz a meglévé csurgalékviz-elvezets gerincvezetékbe kot, amely a 2.
szamu atemel6-akndba, illetve a 2. sz. csurgalékviz-medencébe vezeti a csurgalékvizet. Az
tzemelés megkezdéséig a rendszer csapadékviz-elvezet6ként tizemel.

A csurgalékviz-tdrozé medencébél a viz egy része elparolog, a megmaradé rész pedig visz-
szavezetésre keriil a szigetelt aljzatt hulladékdepéniara.

11.4.3. A1L iitem(i dep6nia deponiagizinak kezelése

Dep6niagéz-gyijt6 és -drtalmatlanit6 rendszer az alapberuhé4z4s sor4n nem épiil ki. Ameny-
nyiben a majdani tizemelés sordn végzett ellen6rz6 mérések azt mutatjsk, hogy a biolégiailag
kezelt, lerakott maradékhulladékb6l mégis keletkezik olyan mennyiség(i deponiagaz, hogy
annak kinyerése kornyezetvédelmi szempontb6l sziikséges, gy felselszivasu kutakat kell
megépiteni, és ki kell épiteni az akkor meghatédrozhaté gizhozamra a depéniagiz-
drtalmatlanité telepet is.

I.2. Monitoring rendszerelemek

1.2.1. Talajviz monitoring kutak:

A hulladéklerakén kiépitett monitoring-rendszer 6 db, 8,0 m talpmélységti talajvizfigyel6
katbol 4ll. A kutak szerkezeti kialakitdsa megegyezik. A figyel6 kutak koordinatsit az Azo-
nosit6 adatok 2. pontja tartalmazza. A monitoring kutak T/6150 vksz.-on vizjogi {izemelteté-
si engedéllyel rendelkeznek.

5. sz. tabldzat Monitoring kutak adatai

Kat adatai TV-1 TV-2 TV-3 TV-4 TV-5 TV-6

Koordinédtdk | EOV X 194728 194939 [195151 |195352 |195158 | 194939

EOVY 763027 | 763597 |763579 |763533 |762999 |762847

Kataszteri szam Tisza/6150
Csovezés 0,0 - 1,00 m-ig & 165/155 mm acélcs6
0,0 - 8,00 m-ig & 110/100 mm PVC cs§ (réselt 0,4 mm)
Talpmélység [m] -8,0
Sziiré alsé [m] -7,5
fels6 [m] -3,5

1.2.2. Geofizikai monitoring:
A hulladéklerakéndl, illetve az Gjonnan létesiilt 3. sz. csurgalékviz medencénél a folia ala
beépitésre kertilt egy, az egész tertiletet lefed6 elektréda rendszer, amelynek a segftségével
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torténik a HDPE vizzarésdganak, a geomembran hibéinak, vizsgélata, ellen6rzése, geofizikai
mérésen alapulé moédszerrel. A hibahely meghatdrozédsan tdl, rendszeresen elvégzett méré-
sek adataibdl a kérnyezetvédelmi geofizikdban hasznalt értelmezési eljardsok felhasznalasa-
val meghatarozhaté a szennyez6dés terjedésének irdnya és sebessége, ezéltal id6ben meg
lehet tenni a szilikséges 6vintézkedéseket (amennyiben a félian ténylegesen hiba, sériilés ke-
letkezik). A szigetel§-félia vizsgélatanak elvégzésére évente egyszer keriil sor.

1.2.3. Meteorolégiai allomas:

A depénia vizhaztartasanak ellen6rzésére, a leveg6tisztasag-értékeléshez sziikséges paramé-
terek, valamint a helyi klimaadatok megfigyelésére és rogzitésére szolgal. A mérend6 para-
méterek: a csapadékmennyiség, a h6mérséklet, a szélirany és szélerbsség, a légkori paratarta-
lom és a feliileti parolgas.

1.2.4. A leraké vizhaztartisanak ellendrizése.

A szivérg6ban osszegylilt viz szintjének ellen6rzésére monitoring-rendszert tizemeltetnek a
csurgalékvizek visszaduzzasztasanak megakadélyozédsara. A monitoring-rendszer tizemelte-
tésének célja, a rendszerben térolt viz megfelel$ szinten tartasaval biztositani, hogy a depé-
nia hulladékkal telt szivarg6 feletti részében a csurgalékviz ne tart6zkodjon, ezzel akad4-
lyozva meg a csurgalékvizben a tovébbi szennyezSanyag feldtasulast (kimosédast).

L.3. Csapadékviz-elvezetés
I1.3.1. Elvezet6 rendszer

Hulladékleraké
A hulladéklerakoé teriiletére lehull6 csapadékviz elvezetését Svesatornak biztositjak.
6. sz. tdblazat Az dvcsatornak mitiszaki adatai:

O-1 6vcsatorna (D-i oldalon) -2 6vesatorna (E-i oldalon)
Hossz (m) 1540 428
Fenékszélesség (m) 0,6 0,6
Fenékesés (%o) 0,1 01
Rézstihajlas 1:1,5 1:1,5
Vizszallités (/s) 500 500

A két 6vcsatorna befogaddija a telep északi oldalan elhelyezked$ 150.000 m? térfogatti csapa-
dékviz-taroz6, mely egy atereszen keresztiil kot a Harangzugi-4 belvizcsatornéba.

A csapadékviz-elvezet6 arkokba kot be a hulladékleraké depodnia térrész ald, a talajvizszint
szabdlyozéasa érdekében elhelyezett drénrendszer. A depénia északi oldaldn 1évé drének az
O-2jelti 6varokba, a depénia déli oldalan 16vé drének pedig az O-1 jelti 6varokba kétnek be.
A drénhdlézat egységesen DN100 KPE tipusban késziilt el, 1%o lejtéssel.

Hulladék-el6kezel6 tér

A hulladék-el6kezel6 betonozott burkolati teriilete harom részre lett osztva. A burkolat E-i
(kb. 307 m?) és D-i (kb. 349 m?) részén a csapadékviz nem érintkezik hulladékkal, igy e terii-
letek esetében a lehullott csapadék elvezetése a kozépsé el6kezel teriilettSl elkiilonitett
rendszeren keresztiil torténik.

Az E-i részen, a burkolat esése 0,5%-os, B-i irdnyd, melyrél igy a meglévé foldmedr(i drokba
folyik a csapadékviz.
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A teriilet D-i részét, egymaéssal szembe forditott K-szegéllyel kiilonitették el a tényleges el6-
kezel6 burkolt teriiletét6l. Az ide hullé csapadékvizet a burkolat 0,7%-o0s esésével a K-i oldal-
ra épitett (45-50 cm mély és kb. 1 m széles) foldmedrti drokba vezetik. A foldmedrt 4rok a
telep keritésének D-i oldalan 1év6 nagy &rokba vezeti a vizet.

1.3.2. Csapadékviz-tirozé
A hulladékleraké épitése sordn kialakult anyagnyer6 hely a csapadékvizeket befogad6 taro-

z0. A taroz6 északi és déli oldalan biopadozatot alakitottak ki az él8vilag részére.

T6 térfogata: 150.000 m3
Fenékszint: 80,00 mBf.
Uzemvizszint: 82,50 mBf.

Max. tizemi vizszint: 82,55 mBf.
Rézstihajlas: 1:1

Biopadozat terepszintje: 82,00 mBf.

1.4. Talajvizszint-szabilyozas

A hulladékleraké depénia térrész alé (természetes szigetelés alatt, 82,60 - 82,82 mBf.) a talaj-
vizszint szabélyozésa érdekében - hogy a talajviz szintje ne kézelitse meg a depé6nia fenekét
1,0 m-en beliil (legmélyebb pontja 84,00 mBf.) ~ drénrendszer elhelyezése tortént meg. A
drénhélézat egységesen DN 100 KPE tipust, 1%o lejtéssel késziilt (6sszes hossza 1.053,0 m).
A dep6nia északi oldalén 1év6 drének az O-2 jelti 6varokba, a depénia déli oldalén 16v6
drének az O-1 jelti 6varokban koétnek be.

A II/A ttem lerakotér esetén a talajvizszint-szabalyozést a II. iitem teriiletén mar kiépiilt
drén (Tvd16-Tvd17) biztositja. Ezek a meglévs drének a csapadékviz-térozoba, illetve az O-1
jelti 6vcsatornédba csatlakoznak.

7. sz, tablazat Drénhél6zat adatai

Befogadé Drén jele Fektetési Fektetési Hossza (m) | Bekot6 sza-
szint toltés | szint depé6- kasz hossza
alatt (mBf) nia kozepén (m)
(mBf)
O-2 svesa- Tvd 3-13 82,70 82,82 186 32
torna Tvd 15-17 82,70 82,82 186 32
O-1 6vcsa- Tvd-1 82,64 82,82 146 16
torna
Tvd 2a 82,60 82,69 93 -
Tvd 2b 82,75 82,82 68 -
Tvd 4-12 82,70 82,82 187 27
Tvd 14-16 82,70 82,70 187 27

L5 A telephelyi egyéb létesitmények
L.5.1. HulladékelGkezel6 létesitmény
Technolégiai csarnok
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A meglévé csarnok kb. 56,6 x 14,6 m alapteriilet(i, mely két részre osztott. A két részre osztott
tarol6 csarnokbol az egyik, kb. 533 m? alapteriilet(i csarnokrészben kaptak helyet az el6keze-
16 gépek, ill. a berendezések egy része. A csarnok betonozott.

Hulladék-el6kezel6 tér:
A ,tarol6 csarnok” E-i oldalanal 9,19 m, a K-i oldalanal 23 m szélességben, dsszesen 2.124 m2
tertilettel, 1%-os lejtéssel kialakitott, betonozott teriiletrész, amely a beszallitott hulladékok
(az ,egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is” és a ,lomhulla-
dék”) mechanikai el6kezelésére szolgél. Ehhez csatlakozik a csarnoktél D-i és Ny-i irdnyban
levs, mar kordbban betonozott teriilet. Az el6kezelni kivant hulladékot a betonozott tér EK-i
sarkdban deponadljak.
A kozlekedés a csarnok E-i és D-i részér6l is megoldhaté, a hulladékot mindkét iranyban
lehet be- és elszllitani. A lejtés a tér K-i oldaldba vezeti a vizet.
A betonozott teret két sor (egymasnak forditott) K-szegély kiiloniti el, mely a meglévé csar-
nok D-i oldalanak meghosszabbitédsaként vezet a tervezett 4rokig. A K-szegéllyel elkiilonitet-
ten lehet kezelni a csapadék- és csurgalékvizet. Az el6kezel6 tér teriiletén keletkezd tiszta
csapadékvizet meglévé és Gjonnan létesitend6 foldmedrii drokba vezetik, amely Osszekétte-
tésben lesz a telepi csapadékviz-elvezets drokrendszerrel. Az el6kezel6 tér 1.486 m2 nagysa-
gu teriiletén keletkez6 szennyezett csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik. A burkolt te-
riilet végében egy TB 20/30/30 elemekkel burkolt csurgalékviz-elvezet§ arok létesiil, mely
északi iranyban lejt 0,5%-o0s eséssel. Az drok DN200 csévezetékben végzédik, ami 133 m
hosszan vezeti a csurgalékvizet a 2. szdmu csurgalékviz-atemel6 aknédba. A burkolt drok és a
csévezeték taldlkozasanal racs keriilt elhelyezésre az 4rokba kertil6 darabos szennyez6dések
felfogasara. Az el6kezels teret északi és keleti oldalrél kiemelt szegély veszi koriil, megaka-
dalyozva, hogy csurgalékviz keriiljon a kornyezetbe. A mederelemek csatlakozési pontjainal
1év6 hézagokat, valamint a kiemelt szegély és a mederelemek csatlakozasanal 1év6 hézagokat
vizzaré anyaggal toltik ki.
A betonburkolatt el6kezel6 tér rétegrendje:

~ CP4/2,7-XA2-XF4-24-F3-CEM 1 32,5 R-S beton

— min. 40 cm javit6 réteg (E2>50 MPa), melynek anyaga FZK 0/32 ztzottké v. THK

0/63 homokos kavics

— tomoritett altalaj (E2>20 N/mm?)
A burkolat vasals nélkiil késziilt, melyben dilataciés hézagokat alakitottak ki. A hézagokat
vizzar6 habarccsal kell kitolteni, és biztositani kell, hogy a hézagok mindenkor tomitettek
legyenek.
Az tizemeltet6 a csarnokon kiviili gépsor fedését, Gjabb csarnok épitését tervezi. Az épitend6
csarnok tipusardl és a kivitelezésr6l a Kornyezethasznal6 a pénziigyi lehetSségeinek fliggveé-
nyében hozta meg dontését.
A fedett tér el6tti kb. 2000 m?2 burkolt teriileten torténik a H-3 tdblazatban felsorolt un. kon-
cesszi6s hulladékok 8sszegytijtése, tovabbi kezelés céljabol.

L. 5.2. Inerthulladék-feldolgoz6:

A telephely délkeleti részén, az 1. és 2. hulladékkazetta és a depéniagdz-hasznosit6 kiser6mt
felé vezetd beton szervizat jobb oldala mentén kialakitott ztzottkével, visszanyert, Gjrahasz-
nositott anyagokkal feltoltott, tomoritett, munkagépek kozlekedésére, Smlesztett anyagok
tarolaséra alkalmas moédon kialakitott, 2.700 m2 nagysagt (300 m x 9 m-es), tablaval megje-
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161t tertilet. Ennek egy kijelolt részteriilete szolgal a besz4llitott inert hulladékok el6kezelésé-
re. Az 6sszteriilet tarol6kapacitasa 10.000 tonna.

A tertilet a gépi rakod6-, mozgat6- és szalliteszkdzok szdmdra j6l megkozelithets és jol
hasznélhat6. A hulladéktipusonként kialakitott halmazokhoz a szabad hozzaférés biztositott.
A hulladéktipusokat, ill. a tarol6 helyen lev$ el6kezelt hulladékokat tablaval, felirat alkalma-
zésaval jelolik.

1.5.3. Komposztil6:

Komposztél6épiilet:

Az Smlesztett komposzt taroldséra, csomagolésara és az ide kapcsol6dé technolégiai beren-
dezések, gépek iddjaras elleni védelmére épitett, ~753 m2es, fedett, egyik oldalrél nyitott
tarol6éptilet.

Komposztal6tér:

A tevékenység végzéséhez egy 12.000 m>es, 3%-os lejtésti, kiemelt szegéllyel, tovabba egy
195 m3 tarol6kapacitdst csurgalékviz-gy(ijts csatorndval (és a hozzitartoz6, 4.900 ms-es,
HDPE-félidval bélelt gytijtémedencével) ellatott, betonozott tertilet 4ll rendelkezésre. Mivel a
telephelyen lev6 harom csurgalékviz-medence &ssze van kétve és tartalmuk keveredhet, a
komposztprizmék locsoldsét — amennyiben esetlegesen sziikségessé vélik - fart katrol oldjak
meg.

A komposztal6 csurgalékvizei;

A komposztal6 feliileteire hullé csapadékviz a burkolt feltiletekr6l a legmélyebb ponton ki-
alakitott trapézszelvényt drokban gytilik dssze, amelybél a csurgalékviz-csatornan keresztiil
jut az dtemel6 aknéba. Az Osszegytilt vizeket az 4temel6 a csurgalékviz-tdrozoba juttatja. A
burkolt feltiletekrél az elfolyast a kiemelt szegélyek akadélyozzak meg.

A gépi eszkozok:

1 db JENZ tip. nagyteljesitmény(i mobil apritégép

1 db mégneses szeparator (az apritégépbe épitve)

1 db KOMPETECH MAXX tip. mobil, forgé dobrosta

1 db KOMPETECH HURRIKAN tip. szélosztalyozé

1 db homlokrakod6

1 db komposztforgat6

Az itt végzett engedélyezett hulladékgazdalkodési tevékenység lefrasat a xxxx fejezet tartal-
mazza.

1.5.4. Uzemviteli épiilet:

Az épiilet két funkci6t 4t el, a fizikai dolgozok szdmara fekete-fehér rendszerti 6ltoz6t, me-
legedé-tart6zkodé helyiséget és tizemi WC-t biztosit; valamint irodahelyiségével 5-9 £6 ré-
szére adminisztriciés munkahelyet, kétmemt WC-csoportot, teakonyhat tartalmaz.

Az épiilet vizzel valo ellatésa a telepi kitr6l torténik, a f(itésre és melegviz termelésre (hé-
energia termelés) egy 38 kW, valamint egy 60 kW teljesitményfi berendezés van hasznalat-
ban. Az épiilet megvilagitdsit mennyezethez rogzitett fénycsoves ill. izz6ldmpas lampatestek
biztositjak.

L5.5. Mérleghiz, porta, hidmérlegek

A mérleghéz a telephely bejaratanal, att6l kb. 50 m-re talalhat6, amely alapvet6en két funkci-
6t 14t el. Itt van a porta és a hidmérleghaz.

A telepen 2 db 18 m hosszt 60 tonna mérési hatara akna nélkiili hidmérleg (VHS 200-CS
tipust) taldlhaté. A mérlegek az Gtburkolati szintre telepitett kiviteltiek. Az acél hidmérleg a
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beton alaptestekben elhelyezett acéltalpakra fekszik fel, amelynek magasséga -0,37 m és igy a
hidmérleg fels6 sikja 0,00 m. A hidmérlegre rampékon lehet felhajtani.

Az elektromos mitikodtetésti, tdvvezérelt hidmérleg a bejarat mellett kertilt kialakitdsra, a
hulladék mennyiségét szamitégépen tartjak nyilvan.

Mérlegprogram:

A telephelyre beérkez6 hulladékok, anyagok nyilvantartdsa hidmérleggel torténd szamit6-
gép vezérlésti mérése a MIX-R Kit. altal kifejlesztett szoftver segitségével torténik. A mérleg-
kezel6 és a nyilvantart6 szamlaz6 program kezelési utasitasa kinyomtatott forméaban, illetve
a telepit6 CD-n, a telephelyen megtaldlhato.

Hattérfigyel6 program:

Onall6 Windows alapt program, mely a hattérben folyamatosan kéveti a mérleg altal muta-
tott tomeg alakulasat. Kiilon jelszéval védett hozzaférés. Az eltarolt adatok listdzhaték kép-
ernyére vagy nyomtatora, illetve az adatallomanyban dtvihet6 masik szamitogépre.

Mérémiiszer:

Hitelesitett digitalis kijelzésti mérémiiszer alapkivitelben is soros kimenettel rendelkezik. A
fémdobozba szerelt asztali kivitelti SZM-UNI mérémtiszer az alkalmazott mérlegcelldknak
megfeleléen anal6g bemenettel rendelkezik. Tulfesziiltség védelem miatt sziinetmentes tap-
egység keriilt beépitésre.

Kamera rendszer:

2015. évben jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen a meglév6 kamera rendszer fejlesztésre
keriilt. A kamerdk minéségben ugy keriiltek lecserélésre, hogy j6l felismerhet6 képet adjanak
a beérkez6 hulladékot szallité gépjarmtivek rendszamaro], illetve a széllitott hulladékrél. A
kamera rendszer azonos idében fut a mérlegprogrammal, igy barmikor visszakereshetS
barmelyik telepre érkez6 hulladékszallitmany. A felvételeket a rendszer 60 napig automati-
kusan mego6rzi, majd torli.

L.5.6. Kerékmosg, -fertGtlenit6:

A teleprél tavozé gépjarmiivek kerekeinek fert6tlenitésére szolgéls, foldbe siillyesztett mG-
targy. A miitargyba lejt6s rézs(in lehet le- és onnan kihajtani.

A vizszintes fenékrész 6,0 m hosszd, 3 m széles, a lejt6s rész 2,0 m hosszi és 3 m széles.

A viz magasséaga 25 cm-re allitand6 be. A leeresztés az oldalfalba épitett DN-100 acélcsévon
keresztiil torténik, amelynek nyitdsa és zérasa tol6zarral megy végbe. A fertStlenitéfolyadék:
klérmész. A kerékferétlenité oldalan kiemelt perem van, amely biztonsagos athajtast tesz
lehetévé.

A kerékfert6tlenit6 klérmeszes szennyvize egyedi gyfijtéaknaba, vagy a csurgalékviz me-
dencébe keriil, majd onnan a depéniara éntozik ki.

15.7. Gépszin, kompaktortarolé épiilet:
Alapvet6en 3 funkciét lat el:
— alegnagyobb alapteriiletii csarnokrészben a gumiabroncsos, mobil berendezések, gé-

pek tarolasa;
— telepi technolégiat kiszolgélé egyéb gépek tizemiddn kiviili tarolasa (a 12,00 m-es
rész);

— 4,00 m széles épiiletsav mtihely-raktéri, illetve tarol6 szerepet tolt be.
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1.5.8. Kompaktormosé:

A kompaktor mos6 élldsa a kompaktor térol6 épiilet bejérata el6tt lett kialakitva egy 10x14
m-es rézstifald, 6,5x10 m fenékméretti és 5% fenékleejtésti mitargykeént.

A medence szigetelését 40 cm vastag agyagréteg, valamint felette 2,5 mm vastag HDPE- f6lia
biztositja. A féliaszigetelés és a ztzottké agyazat kozti térrészben 70-75 cm vastag osztalyo-
zott kavics-réteg taldlhaté (Try = 85%), valamint egy geotextilia réteg.
A kavicsrétegen 4tszivirg6 vizet a medence kézepén elhelyezett DN 160 KPE dréncs6 gytijti
Ossze, illetve vezeti a mfitargy melletti gy(ijtéaknaba. A gytijt6aknabél DN 200 KG-PVC cs6
vezeti egy el6re gyartott, ACO tipusd iszapfog6, majd olajfogé aknéaba.
A csurgalékviz gravitdci6san folyik a m(targy melletti csurgalékviz tarozéba.

1.5.9. Edényzet- és gépjarm(imosé épiilet és gépmiihely:

Az éptilet alapvet6en 2 funkci6t 14t el:

— Tomorit6s hulladéksz4llité konténerek és szallit6jarmiiveik, a telepi technol6giat kiszolga-
16 mobil berendezések, valamint a szerz6d6 partnerek gépjarmfiveinek és konténereinek
nagynyomést vizzel val6 tisztitdsat, moséasét szolgalja a 6 méter széles épiiletegység.

— A szélesebbik épiilet traktus a telepi gépek, berendezések karbantartaséra és futé javitésara
szolgal a két traktus kozotti raktarral.

Mosashoz a megfelel§ viznyomast egy Karcher tipust nagynyomést ipari sterimob biztosit,
amely melegviz el6allitasara is képes. A csarnok koézepén végightiz6dé dsszefoly6é aknaba
kertil a kocsi mosasbél és az edényzet mosésabol sszefoly6 csurgalékviz. A gyfijt6 valyat a
racsszemét Osszegytijtésének a céljabol egy 0,5 cm -es palcakozii ré raccsal fedték be végig.
Az 8sszegyijtott csurgalékviz Gtja egy olajfogén és egy homokfogén keresztill vezet az 1. sz.
csurgalékviz medencébe. Az dsszefoly6ban Gsszegyfilt iszapot sziikség szerint kézi erével
kell takarftani.

Ulepits miitargy méretei:

Hossz: 13,60 m

Szélesség: 40 cm

Mélység: 0,5 m
A mfitargyb6l a vizet DN 200 KG-PVC cs6 vezeti egy tisztitéakndba, majd onnan az ACO
tipust iszapfog6, majd olajfog6 mtitargyba.

A konténeres tiizemanyagtolts 4llomdson keletkez6 szennyezett csapadékviz a
kompaktorlimos6, valamint a konténer- és kocsimosé szennyvizével egyiitt szintén az ACO
tipust iszap- és olajfog6 akndba keriil, el6tisztitasra.

Eléiilepit6-homokfogo6 kialakitdsa

A mitargy az épiileten beliil talalhat6, 17,0 m hosszd, 80 cm széles, 60 cm mély mfitargy. A
vizmagassdg 30 cm. Az elfolydsi végén bukoéfal van, amely megakadalyozza a sér és homok
elfolyédsat. Az elvezet6 csatorna D-160 KG-PVC cs6bél épiil. A mos6 feliiletén récsos fedlap
kertilt elhelyezésre munkavédelmi és balesetvédelmi szempontb6l. A mfitérgy vasalt szerke-
zetli, C12-16 /KK betonbdl épiilt.

Olajlevalasztén- iszapfog6 kialakitésa

El6re gyartott mtianyag hézas olajlevalaszt6 koaleszcens szfir6vel, amelynek teljesitménye 6
1/s. A tisztitds sorén a SZOE tartalom kisebb, mint 100 mg/. A beépitett automatikus zar-
szerkezet megakadalyozza, hogy a kdnnyfifolyadék eltdvozzon a berendezésbél. Az iszapfo-
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g6 el6regyértott miianyaghézas berendezés 720 l-es tarozé térfogattal. Tisztitas soran kinyert
iszapot és olajos iszapot veszélyes hulladékként kell kezelni.

A gépmtihely a telepi gépek, berendezések karbantartasa, futGjavitdsa, raktar, elektromos
mtihely és géphaz.

1.5.10. Uzemanyagtolt6 dllomas:
Az {izemanyagot egy 30 m? -es duplafalu fekvShengeres acéltartdlyban taroljak, amely egyik
végén zarhat6 ajtoval ellatott, konténer jellegl egység.

A kimér§ szerkezet egy el6re gyartott konténerbe van beszerelve. Duplafald jelzs folyadékos
rendszer biztositja, hogy az esetleges tartaly lyukadas vagy egyéb mitiszaki meghibisodas
esetén a gazolaj ne folyjon ki és a kornyezetet szennyezze.

Az tizemanyag tartaly acéllemezb6l késziilt, hegesztett kivitelti, acél bevonattal van ellatva.
Rogzitése két nyereglemezhez van hegesztve.

Tartdly szerelvényei: tolt6csatlakoz6, méréléc, 16gz6 vezeték, elvételi csarnok, fenékiirit6
csonk, kiméré berendezés.

1.5.11. Veszélyes hulladékok iizemi gytjtGhelye:

A technolégiai csarnok mellett, kiilonallé csarnokrészben keriilt kialakitdsra a veszélyes hul-
ladék gytjtShely. A gytijt6helyen a dep6nidban el nem helyezhet6 veszélyes, illetve a tevé-
kenységb6l szdrmazo veszélyes vagy veszélyesnek min6stilé hulladékok részére 6 egységre
osztott gytijt6hely van kialakitva.

A hat helyiségbél 1 épiiletrész veszélyes hulladékok gytijt6helyeként, 1 éptiletrész irattarolo-
ként, 1 épiiletrész raktarként, a tobbi 3 épliletrész pedig segédanyag tarol6ként miikodik. A
lomtalanitasi tarol6 és az veszélyes hulladék gytjt6hely egy éptiletben talalhat6, de kiilon
bejérattal és egymastol tlizvédelmi fallal elhatarolva.

A veszélyes anyag gytijt6helyek kozepén savall6 racsos fedlappal ellatott 35x35x35 cm mé-
ret(i betongyfijté zsomp talalhat6, amely az egész veszélyes hulladékgytijté betonpadlézata-
val egyiitt m{igyantaval van bevonva. A gy(ijtohelyre veszélyes hulladék tizemi gytijtShely
szabalyzat van érvényben.

1.5.12. Utak:

- Bels6 (burkolt) utak

Betonburkolat, kétoldali lejtéssel kialakitott, gépjarmtiforgalmat kiszolgalé utak.

- Kompaktorat

Az tizemanyag-tarol6tol a depénia bejaratéig épiilt ki, abbél a célbél, hogy a kompaktor acél
tomorit6 tiiskéi ne rongaljak az tizemi utakat.

— Salakut

A tlizoltéauté kozlekedésére szolgdl, szélessége 4,0 m. A csurgalékviz- gy(ijt6/-tdrol6 me-
dencék bejaratanal, valamint az 1. szimt medencénél a betontt és a kerités kozott épiilt.

— Parkol6

1.5.13. Kerités, kapuk:

A telep bejarati oldaldn 145 fm, mfianyag drétfonatd, mig a tobbi oldalon vadhalos kivitelti
kerités éptilt. A kerités felett 3-soros szogesdroét talalhatd, a vadhalés kerités 2,20 m magas,
igy arra nem keriilt dr6thal6, azonban a bemaészis megakadélyozédsara 2,0 m magasan viz-
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szintesen meghajlitott. A bejaratnal és az 1. sz. csurgalékviz-gyjt6 medencénél kapukat ala-
kitottak ki.

1.5.14. Mobil hulladékfogé halé:
A depéniatérhez kapcsolédéan kialakitott kiegészit6 szerkezet a hulladék szél altali kihorda-
sanak megakaddlyozaséra, amely szerkezeti elemei:

kibetonozott tehergépkocsiabroncs-talp,

oszlop,

emeléfiil.

1.5.15. Véderd6 és zoldteriiletek:

A hulladékkezel6 kézpont nyugati hatdran a keritésen kiviil 20 m, a tobbi oldalon 15 m szé-
lességben tobbszint(i erd6sav létesiilt a termShelynek megfelels 6shonos és nem téjidegen fa-
és cserjefajokkal. F6 funkcidja a telep takarasa.

1.5.16. Egyéb infrastrukturilis létesitmények

1.5.16.1.Vizellitis
1) Meélyfarasa kit
Helye: Kétpé kiiltertilet, 029/40 hrsz.
Koordindtdk:  EOV X: 194 769
EOV Y: 762 953

Z (mBf) 83,04
Mélység: 64,0 m
Csovezés: 0,0 - 6,0 m-ig @203 mm acélcs6

0,0 - 64,0 m-ig @160 mm PVC cs6, sztir6vé kiképezve, kavicsolva
Sztir6zés: 42,00 - 46,00 m-ig szitasz6vet

52,00 - 58,00 m-ig szitaszovet
Nyugalmi vizszint: -4,59 m
Vizhozam: -12,18 m tizemi szinten 140 1/p
-13,12 m tizemi szinten 2101/p
-16,50 m tizemi szinten 350 1/p
Maximalisan kitermelhet6 vizhozam: 3501/p
Uzemben kitermelhet vizhozam: 1401/p

2) Vizmf(i
A telep vizellitasat egy 64 m talpmélységti fart kat biztositja. A kiatbol a vizet egy
GRUNDFOS tipust (Q=3,6 m3 /h) bavarszivattyd emeli ki a géphézban elhelyezett 2,5 m3 -
es hidrofor tartilyba, majd onnan acélcsévin keresztiil vezetik az ADVANCE 201 tipusa
kléroz6 berendezésre. A vizkezelési technologidhoz kapcsolédik még egy vas-
mangéntalanit6 és vizlagyit6 berendezés. A vizlagyito, vastalanité berendezéseket jelenleg a
Kft. nem hasznélja. A kuatb6l kitermelt vizet hitelesitett vizéra méri.

A vizm( a hulladékleraké telepen biztositja az iizemviteli épiilet, a mérleghaz, a kerékmos6
és -fert6tlenits, a gépmtihely, a komposztal6 tertilet és a kompaktor moséallas kommunilis
és hasznélati vizigényét. A katb6l szdrmaz6 vizet ivovizként nem hasznéljék a telephelyen.
A vizellatast DN 90 KPE nyomécsé biztositja, mely DN 150 PVC védécsébe keriilt lefektetés-
re. A kiépitett hal6zat:

* 787 m DN 90 KPE nyomécs6

* 60 m DN 150 PVC véd6cs6
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* 4 db DN 80 elzé4r6 szerelvény
¢ 2 db DN 80 foldalatti tizcsap
* 6 db DN 50 kerti csap

1.5.16.2. Kommunalis szennyviz elvezetése

A hulladéklerako telep iizemi teriiletén az tizemviteli épiilet, a mérleghaz és a gépmiihely
kommundlis szennyvizét gravitacios csatornahélézat gytijti ossze. Az lizemviteli éptiletben
és a mérleghazban 8sszegy(ijtott szennyviz elhelyezését egy 10 m? -es vasbeton aknéaban, a
gépmihelyben 8sszegytijtott szennyviz elhelyezését egy 3,5 m? -es aknaban oldjak meg.

8. tablazat: Gravitaci6és kommunalis csatornahélézat adatai

Csatorna jele Atméré (mm) Anyaga Hossza (m)
1-0-0 DN 200 KG-PVC 100,00
1-1-0 DN 200 KG-PVC 43,00
2-0-0 DN 200 KG-PVC 25,00

1.5.16.3. Elektromos energia ellatas

Transzformator: OTRL 20/400-AA13 tipusu transzforméatorallomas, melyre egy 160 kVA-os
transzformatort és egy talfesziiltség-levezet6t szereltek; a telepen beliili fogyasztok energia-
ellatasat foldkabelen keresztiil oldjak meg a f6elosztérol.

15.16.4. PB-géztarol6 tartaly:

A telepen 2 db PB tartély talalhato, egyik az tizemviteli éptilet, a masik a gépszerelé miihely
mellett van elhelyezve. A telep fiithetd, illetve meleg vizzel ellstandé létesitményeihez az
energiat biztositja. A tartaly fold feletti telepitésti, fekvShengeres, hegesztett kiviteld, a sziik-
séges technol6giai csonkokkal felszerelt, propan- és PB géz taroldsara alkalmas edény.

1.5.16.5. Kiegészit6 fiités, melegviz-ellatas:

A gaztiizelés mellett egy Calor V50 tipusu, 50 kW-os, biomassza-tiizelésti kazan végez kiegé-
szit6 f(itést. A kazant a tartozékaival egyiitt épitették be: 2.000 literes melegviz-puffertarols,
GRUNDFOS keringet6 szivattytk, egyéb kiegészitsk, csdvezetékek.

A rendszer tovabbi tartozéka egy napkollektor, amely megfelel6 id6jarasi koriilmények ko-
zott az lizemviteli épiiletben sziikséges meleg viz el$4llitasat biztositja.

1.5.17. Kitermel§ helyek

A telephelyen a hulladékleraké miivelése és jov6beli rekultivicijanak elvégzése érdekében
a kérnyezethasznal6 telken beliili kitermelésre vonatkozé engedélyt szerzett.

A kitermelésre tervezett teriiletek Kétpo telepiilés kiilteriiletén, a telepiilésts] EK-i iranyban a
029/39 hrsz.- 4 ingatlanon helyezkednek el az alabbi koordinatakkal hatérolt térrészekben:

9. tablazat ,Nyugati” kitermelési teriilet sarokpontjainak EOV rendszerbeli koordinatai

Toéréspont EOVY (m) EOV X (m) EOV Z (m)
1Ny 762564.841 194966.130 83.400
2Ny 762773.031 195045.440 83.170
3Ny 762837.714 194865.700 83.197
4 Ny 762741.561 194832.046 83.362
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10. tablazat ,Eszaki” kitermelési teriilet sarokpontjainak EOV rendszerbeli koordinatai

Toréspont EOVY (m) EOV X (m) EOV Z (m)
1E 763199.101 195245.592 83.773
2E 763165.885 195338.362 83.760
3E 763440.440 195436.668 83.712
4E 763474.214 195344.592 83.487

A Nyugati kitermelésre tervezett teriilet nagyséaga: 30 695 m2.

A kitermelés tervezett alaplapja: 78.0 m Bf.

A kitermelés tervezett fed6lapja: a geodéziai mérésekkel bemért felszin legmagasabb pontja:
84.02 m Bf.

Az Eszaki kitermelésre tervezett teriilet nagysaga: 28 705 m2,

A kitermelés tervezett alaplapja: 79.0 m Bf.

A kitermelés tervezett fed6lapja: a geodéziai mérésekkel bemért felszin legmagasabb pontja:
85.00 m Bf. A kitermelési tertiletr6l szdrmaz6 f6ld a hulladékleraké miveléséhez (takaras,
tamaszt6toltés épités) és az atmeneti és végleges rekultivaci6hoz keriil felhasznalasra.

L6. Az engedélyezett tevékenység ~ a lerakas (artalmatlanitas) technol6gisja

A hulladékleraké-tér mtivelési médja szakaszos dombépités. Ennek lényege, hogy a lerakas
soran az elteritett és tomoritett (1:3-as, 1:6 tomorségi szint) 2,5-3 m vastag hulladékréteget -
szakaszzarédskor - erre alkalmas inert anyaggal betakarjik, 15-20 cm vastagsdgban. Igy a de-
péniadomb a rétegek egymadsra rakésabol épiil fel. E technol6gia alkalmazésaval - elsé 1é-
pésben - egy kozel 9 m magas depénia (93,70 mBf.) kertilt kialakit4sra az I. titem teriiletén.

A depéniaépitést az els6 két kazetta lépcsézetes, fokozatos feltsltésével - szoritétoltés alkal-
mazdasaval - végzik. A 1épcs6zetes feltéltéssel az iiritési titvonal konnyebben kivitelezhets, a
kompaktoros tomorités konnyebbé valik.

Az els6 két kazettiban lerakott hulladéktest 9 m-t elér6 magassiga miatt a lerakas a 4.
szammal jel6lt (a bejarathoz kozelebbi) kazettaban folytatédik. Annak részleges, 2x3 m-es
rétegben tortén6 feltoltése utan, vagy amennyiben az els6 két kazettdban kialakitott depénia
stabilitdsdnak meg6rzése indokolja, a 3. sz. kazetta feltsltésével folytatédik a lerakss. A ka-
zetta hosszaban alakitottak ki frontélisan egy hulladékréteget. A hulladékréteg szélessége kb.
30-40 m.

Az 1. iitemd épités mind a négy kazettdjdban lerakott, témoritett hulladéktest 9,0 m-es majd
12 méteres (96,70 mBf) feltoltési szint elérésével torténik. Az ezt kdvetSen tovabbi 15 m (99,70
mBf.) magassagig tart6 feltoltés megkezdése el6tt az elvégzendd vizsgélatok eredményei
ismeretében meg kell kezdeni a II. iitem leraké terének a kialakitasét a hatslyos jogszabalyi
el6irasok szerinti mtiszaki megoldasokkal oly médon, olyan titemezéssel, hogy a 15 m-ig
tart6 magasségig lerakhaté hulladékmennyiség 80 %-4nak elérésekor mar megfelel6 sllapot-
ban rendelkezésre alljon. 15 m-es magassag elérése utdn a hulladéktestet takarassal kell el-
latni és tovabbiakban a lerakast a II. iitemként megépiilt leraké térben kell folytatni.

AL iitemben kiépitett lerakoé tér feltoltését ugyancsak a fenti médon, szakaszosan 2,5 - 3 m-
es tomdritett rétegvastagsagonként kell végezni a 15 m-es magasség eléréséig.

Az . iitemben 15 m magasségig lerakott hulladéktest takarast kévetéen folytatédhat a depé-
nia magassagénak emelése, 3 m-es rétegenként, legfeljebb 25 m magassagig, (108,93 mBf) ha
a mindenkori, az emelést megel6z6en elvégzett vizsgélatok eredményei azt nem zérjak ki.
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A deponian letritett hulladékokat kompaktorral egyengetik és el6irdsszertien tomoritik. A
tomoritést kompaktorral csak olyan rétegvastagsdg esetén lehet elkezdeni, amely elegend6
védelmet nytjt a szigetelés esetleges sériilése ellen. (min.1,5 méter vastagsagu lerakott hulla-

dékréteg).

Teljesitmény:

- tomoritési teljesitmény: 400-500 t/nap
- tomoritési id6tartam: 10-12 6ra/nap

— tomoritési menetszdm: max. 3 jarat

- a hulladék minimélisan elérend térfogattomege: 1100 kg/m3

A hulladék depénia felszinét folyamatosan ellenérzik és amennyiben ott az tizemeltetést
veszélyeztetd anyagot (szoges deszka, kidll6 vasak) talalnak, az ott dolgozé személyek, azt
eltavolitjak, ha elkiilonithet6 veszélyes hulladékot fedeznek fel, azt 8sszegytjtik és az ennek
biztonsagos gytijtésére kialakitott {izemi veszélyes hulladék gytijt6ben ideiglenesen elhelye-

zik.

II. Potencidlis szennyezéforrasok, kibocséatasok

II.1 Hulladékok

A hulladéklerakoé és a telephelyi egyéb létesitmények tizemeltetése, karbantartasa soran kelet-
keznek hulladékok, amelyek elszallitasra keriilnek és jellemz6en az aldbbiak: (azonosité kéd,

megnevezés):

11. téblazat

Hulladék Azonosit6
Kod

megnevezés

13 02 05* asvanyolaj alapd, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémdi- és
ken&olaj

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbdl szdrmaz6 iszap

13 05 07* olaj-viz szeparatorokbol szarmaz6 olajat tartalmazé viz

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziir6anyagok (ide-
értve a kozelebbrél meg nem hatérozott olajsztirdket), torl6kend6k,
védéruhdzat

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennye-
zett csomagoldsi hulladék

1501 11* veszélyes, szilard porézus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé fémbél
késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kitiriilt hajt6gdzos palacko-
kat

16 01 03 hulladékka valt gumiabroncs

16 01 07* olajsztiré

16 06 01* 6lomakkumulétorok

200140 fémek

A képz6d6 hulladékok gytijtése az un. veszélyes hulladék gytijtShelyen torténik.
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IL.2 Légszennyez6 forrasok

- a hulladékkezelés folyamén alkalmazott gépek, jarmtivek 4ltal kibocsatott égéstermé-
kek légszennyez6 hatésa (mennyisége elenyész6),

- hulladék el6kezeléssel jar6 légszennyezés - por

- az liritéssel, tomoritéssel és széllitassal jar6 légszennyezés,

- komposztaldssal jar6 légszennyezés,

- kazédnok m(ikddése (f(itésre, melegviz termelésre),

- depéniagaz kibocsatas.

Az tizemviteli épiilet fitésére és meleg viz termelésre (hGenergia termelés) egy db 38
kW és egy db 60 kW teljesitményti gazlizem( berendezés van hasznélatban.

A leveg6 védelmérél sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a hulladékde-
pénia felszine, illetve a gézkutak diffaz forrdsnak min&stilnek.

IL3 Felszin alatti viz-, talaj-, féldtani kozeg védelme
A felszin alatti kézeg védelme specidlis mtiszaki megolddsokkal biztositott az engedélyezett
telephely alabbi helyszinein:
- lerakétér
- csurgalékviz- elvezet6, -gyfijt6 és visszaforgat6 rendszer
- kezel6téri létesitmények
* komposztal6tér
= kerékmoso, fert6tlenits
= kompaktor mos6
= edényzet- és gépjarmiimoso épiilet
® {izemanyagtolt6 dlloméas
» veszélyes hulladékok tizemi gy(GijtShelye
* hulladék el6kezelé tér
- csapadakviz elvezetés

I1.4. Zaj és rezgés elleni védelem

A hulladékkezel6 kézpontban 1évé zajforrdsok:

- Uzemelés soran hasznélatos nehézgépek

— Széllitassal, tiritéssel jaro zaj

~ Atemel6 és nyomészivattytk zaja (aknékban keriiltek elhelyezésre).

A munkavégzés helye szerinti zajforrdsok
1.) Mechanikai el6kezel6:

New Holland W-130 rakod6gép, Doppstadt DW2060, magneses fém levélasztéval el6apri-
t6, Doppatadt SM-518 dobrosta, Doppstadt DWS 1001 légosztalyoz6, Doppstadt DF 207
aprité
2.) Komposztal6:
Volvo LG rakod6gép, Landini 5-115 H traktor, Case MXM155 traktoralapi rakod6-
gép, Jenz AZ 460D gally aprit6é
3.)Leraké tér:
Tana E-380* kompaktor, Bomag BC 572 RB* kompaktor, New Holland D-150 dézer
(A feltiintetett kompaktorok koziil egyszerre mindig csak 1 tizemel)
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A tevékenységet csak nappali idészakban végzik, éjjel ( 22.00-06.00 h) kozott munkavégzés
nincs.

A telephelyt6l ~570 m-es tévolsagban ENy-i irdnyban talalhat6 a legkozelebbi védend6 1éte-
sitmény (1 tanya). Osszefiigg6 lak66vezet csak messzebb taldlhaté ~3 km-re (Kuncsorba
belteriilete).

A telephelyet mez6gazdaségi teriiletek veszik koriil, valamint a leraké keritéssel korbevett,
védé erdGsavval dvezett.

III. Az elérhetd legjobb technika [BAT]
III. 1. A létesitmény kialakitasa

A hulladéklerakét - foldtanilag, hidrogeolégiailag és egyéb szempontok szerinti - meg-
felel6 adottsagu teriileten alakitottak ki. A hulladékleraké aljzat- és rézstiszigetelése ki-
elégiti a vonatkoz6 EK tandcsi irdnyelvek alapjan kiadott 20/2006. (IV. 5.) KvVM rende-
let el6irasait.

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrol és
feltételekrél sz616 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet ide vonatkoz6 eléirdsainak valé m-
szaki megfelelést szakért6i véleménnyel aldtdmasztottak.

Az elérhet6 legjobb technika kévetelményei teljesiilésének feltétele, hogy a HDPE-lemez
sériilésmentessége kiilonbozs, egymast alatdmaszté miiszaki mérésekkel (pl.: geofizika,
talajviz-mintavétel) tovabbra is igazolva legyen, a feltart sériiléseket a lehet6 leghama-
rabb kijavitsék, és a geofizikai szenzoros mérések az elkévetkez6 években is folyamato-
sak legyenek.

Igy a hulladékleraké kérnyezetvédelmi szempontb6l még biztonsdgosabba tehet6 és a
technolégiai fegyelem szigora betartdsaval valamint a folyamatos monitorozéssal a hul-
ladékleraké hosszutavon képes ellatni biztonsagos kornyezetvédelmi funkciéjat.

II1.2. A BAT technikik a lerakésra keriil6 hulladékok szennyezés csokkentésének teriile-

tén

BAT eléiréas:

cstkkenteni kell a lerakasra keriil6 hulladékok mennyiségét, veszélyességét, szennyez6
tulajdonsagait

Az alkalmazott elérhetd legjobb technolégia:

A lerakasra keriil6 hulladék mennyiségét az alabbiakkal csdkkenthetik:

- vegyesen gytjtott hulladék MBH csarnokban valé el6kezelése (piaci igényeknek és le-
het6ségeknek megfelel6en)

- biostabilizalas (MBH technolégia biolégiai része)

- szelektiv hulladék gytijtése, el6kezelése, majd hasznositdsra torténd atadasa - szerves

hulladék gyfijtése, hasznositasa (komposztélas)

Megéllapithat6, hogy a bemutatott technol6gia megfelel és kielégiti a BAT el6irdsokat.

I11.3. A BAT technikik a levegdvédelem teriiletén
BAT el6irés:

a.) a szallitasi feladatok soran képz6d6 kibocsatasokat csokkenteni kell az id6jarasi vi-
szonyoknak megfelel6en
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b)) a hulladék depénidn torténé elhelyezése, tomoritése, fedése és gatépitések soran
képz6d6 szennyezések cskkentése, minimalizaldsa
c.) csdkkenteni kell a hulladékok bomldsa miatti emisszi6kat
Az alkalmazott elérhet6 legjobb technolégia:
a) a széllitasi feladatok sordn képz6d6 kibocsatasokat cskkenteni kell az id6jarasi viszo-
nyoknak megfeleléen
— Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa biztositott, a gépek javitasarél az Uze-
meltet$ rendszeresen gondoskodik.
- Csapadékos id6t kdvetSen az tizemi utakat és taroloteriileteket takaritja, ezaltal a porki-
bocsatas csokken.
b.) a hulladék dep6nian torténs elhelyezése, tsmoritése, fedése és gatépitések soran kép-
z6d6 szennyezések csokkentése, minimalizalasa
= A hulladékot folyamatosan kompaktorral toméritik, a gatépités kiilon terv alapjan vég-
zik, amelyet szintén tomorit6gépekkel épitenek meg.
- Ahulladék folyamatosan takarésra keriil.
— A hulladék kisz6r6désat a napi takaras mellett kézi médszerrel is cstkkentik (kisz6ré-
dott hulladék 6sszegytijtése)
c.) csokkenteni kell a hulladékok bomldsa miatti emissziGkat
— komposztélas (gaz emisszi6 csskkentés)
— biostabilizalas (gaz emisszi6 cstkkentés)
— napi rendszeres takaras (kiporzas csokkentése)
— hulladékok toméritése (kiporzés csdkkentése)
— csurgalékviz visszalocsolas (kiporzas cstkkentése)
— szelektiv hulladék gyftijtése, el6kezelése, majd hasznositasra torténs ataddsa
— szerves hulladék gytijtése, hasznositasa (komposztalas)
— deponiagaz gytijtés, faklydzas, hasznositas (kros gdzok pl. metan rtalmatlanitasa)

Megallapithat, hogy a bemutatott technol6gia megfelel és kielégiti a BAT eléirdsokat.

II1.4. BAT technikak a felszin alatti viz-, foldtani kézeg védelme teriiletén

BAT el6iras:
cstkkenteni kell az aljzatszigetel6 rendszer esetleges sériilésein keresztiil kijut6
szennyezések kockazatat

Az alkalmazott elérhet6 legjobb technolégia:

— A hulladékleraké kombinlt aljzatszigeteléssel rendelkezik, tovébba geoelektromos
monitoring rendszer keriilt beépitésre. A rendszer ellen6rzésével vizsgalni lehet az
aljzatszigetelés meghibasodasat.

— Ahulladékleraks teriiletén felszin alatti monitoring rendszer keriilt kiépitésre, amely-
lyel a felszin alatti vizek 4llapota rendszeresen és folyamatosan nyomon kévethets,
tovébbi a trendek megfigyelhet6ek.

- létesttmény tizemi vizmindségi karelharitasi tervvel rendelkezik.

BAT el6iras:
folyamatosan csékkenteni kell a képz6d6 csurgalékviz mennyiségét
Az alkalmazott elérhet6 legjobb technolégia:

— Ahulladék tsmoritésével a beszivargé csurgalékviz mennyisége csokken, kiilsndsen

nyéari id6szakban.
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— A hulladék napi takardsaval a beszivarg6 csurgalékviz mennyisége csokken, kiilons-
sen nyari id6szakban.
— A csurgalékviz visszacsatolasaval, a csurgalékviz egy, sokszor jelent6s része elpéro-
log.
— A csurgalékviz parologtato-tisztité technolégia alkalmazésaval a csurgalékviz meny-
nyisége csokken.
Megallapithat6, hogy a bemutatott technolégia megfelel és kielégiti a BAT el6irasokat.

IIL5. BAT technikik a zajkibocsatas teriiletén
BAT el6iras:
a beszallitasokbdl, illetve a beszallitott hulladékok kezeléséb6l szarmaz6 zaj kibocsa-
tasok csokkentésére torekedni kell
Az alkalmazott elérhet6 legjobb technolégia:
— alétesitmény megfelels helyen, lakott teriilett6l, védend6 ingatlantél téavol taldlhaté
— alétesitményhez kiilon aszfaltozott Gt vezet, amely dontSen elkeriili a lakott teriiletet
~ a hulladék el6kezelés (MBH, szelektiv vilogatds) részben zart, illetve teljesen zart
csarnokban torténik
— az eszkozoket, berendezéseket folyamatosan karban tartjak
— megfelel§ logisztikaval elérhet6, hogy a jarmtivek minél tsbb hulladékot széllitsanak,
igy a “felesleges” zajterhelés kikiiszobolhets
— rendszeres karbantartassal és a sebesség mérséklésével a jarmtivek zajkibocsatdsa
mérsékelhet6
— A hulladék napi takaraséval a beszivargé csurgalékviz mennyisége csokken, Megal-
lapithat6, hogy a bemutatott technologia megfelel és kielégiti a BAT el6irasokat.
Elgirasok:
— A légszennyezs forrasok tizemeltetését az elérhet6 legjobb technika (BAT) alkalmazasa-
val kell végezni.
— A tevékenység végzése soran biztositani kell a hulladékképz&dés megel6zését, a kelet-
kez6 hulladék mennyiségének és kornyezeti veszélyességének csdkkentését, a hulladék
hasznositasat, kérnyezetkimél6 artalmatlanitasat.

IV. Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt engedélyek/hatirozatok
IV.1. Hulladékgazdalkodasi engedély
Az engedély id6beli hatélya: 2028. augusztus 10.

Az engedély teriileti hatalya: Kétp6 029/40, és 029/41 hrsz. A hulladékkezeléssel érintett
teriilet ismertetését az engedély 1. pontja tartalmazza.

IV.1.1. Engedélyezett hulladékgazdilkodasi tevékenységek:
A hulladékkezel6 telephelyre érkezé hulladékok 60 tonna méréshatard VHS 200-CS tipust
hidmérlegen keriilnek mérlegelésre. Mérlegelést kovetéen a hulladékok az aldbbi technolé-
gidkba kertilhetnek:

e Lerakas miszaki védelemmel (D5)

¢ Dep6nia mtiveléséhez technolégiai célit hasznositas (takaré rétegek kialakitasa) (R5)

e Hulladékok 8sszegytijtése hulladékkezel6 létesitménybe torténd elszallitds céljabol; a

gytijtés magaban foglalja a hulladék el6zetes valogatésat és eldzetes tarolasat is;
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Hulladékok kezelési miiveltet (R11, R12, R3¢, R5a) megel6z6 téroldsa (R13)
Hulladék-el6kezelés: mechanikai- biolgiai el6kezelés (MBH) (R12, R11)
Komposztalas (R3c)

Inert hulladék hasznositas (R5a)

Az engedélyezett hulladékgazdilkodasi tevékenységekre vonatkozé elGirasok
IV.1.1.1. Lerakaéssal torténé artalmatlanitas - lerak4s mtszaki védelemmel D5

A hulladéklerakén a H-1. sz. tdblazatban felsorolt hulladékok lerakéssal trténé végss ar-
talmatlanitdsa végezhet6 legfeljebb 80 000 tonna/év mennyiségben

_H-1. sz tablazat

Sorszam

Azonosité
kéd
HAK

Megnevezés

[A hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet alapjin]

01 ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATABOL, KOFEJTESE-
BOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL SZARMAZO HULLA-
DEK
0105 faréiszapok és egyéb firasi hulladék
1. 010504 |édesviz diszperziés kozegének firasabél szirmazé iszap és hul-
ladék
02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERME-
LESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALA-
SZATBOL, ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -
FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK
0203 gyumoles, z6ldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kavé, tea és dohany
el6készitésébsl és feldolgozasabol, konzervgyartasbol, éleszts és
éleszt6kivonat készitésébsl, melasz-feldolgozasbél és fermentalasbol
szarmaz6 hulladék
2. 020304 |fogyasztisravagy feldolgozdsraalkalmatlananyag
0206 stit6- és cukrészipari hulladék
3. 020601 |fogyasztisra vagy feldolgozisra alkalmatlan anyag
04 BOR-, SZORME- £S TEXTILIPARI HULLADEK
e | 0401 |bOr-ésszOrmeiparihulladék =~ |
4. 040107 |afolyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd kezelésébsl
szirmazé, kromot nem tartalmazé iszap
5. 040108 |krémot tartalmazé cserzett bérhulladék (kék hasiték, forgics,
I S apriték, csiszoldsipor)
04 02 textilipari hulladék
6. 040209 |tarsitott anyagokbél szarmazé hulladék (impregnalt textilidk,
elasztomerek, plasztomerek)
06 SZERVETLEN KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLA-
DEK
06 06 kénvegyiilet termelésébdl, kiszerelésébsl, forgalmazasabol és fel-

hasznalasabol, valamint a kén vegyipari feldolgozasabol és kénte-
lenit eljarasokbol szarmazé hulladék
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7. 0606 03 |szulfidvegyiileteket tartalmazé hulladék, amely kiilonbozik a 06
06 02-t61
08 BEVONATOK (FESTEKEK, LAKKOK ES ZOMANCOK), RA-
GASZTOK, TOMITOANYAGOK ES NYOMDAFESTEKEK GYAR-
TASABOL, KISZERELESEBOL, FORGALMAZASABOL ES FEL-
HASZNALASABOL SZARMAZO HULLADEK
08 02 egyéb bevonatok (a kerdmiat is beleértve) gyartasabol, kiszerelésé-
bél, forgalmazasabdl és felhasznaldsabol szarmazo6 hulladék
8. 080201 |por alapt bevonatok hulladéka
10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
1001 er6mtivekbdl és egyéb égetémiivekb6l szdrmazé hulladék (kivéve a
19 f6csoportban meghatarozott hulladék)
9. 100101 |hamu, salak és kazanpor (kivéve 10 01 04)
1009 vasontvények készitésébodl szarmazo hulladék
10. 100908 |fémontésre hasznilt 6nt6mag és forma, amely kiilonbozik a 10 09
07-t61
1010 nemvas fém ontvények készitésébél szarmaz6 hulladék
11. 101008 |fémontésre hasznilt 6ntémag és forma, amely kiilonbozik a
10 10 07-t6l
1011 iiveg és tivegtermékek gyértasabol szarmazé hulladék
12. 101103 |iiveg alapt, szdlas anyagok hulladéka
12 FEMEK, MUANYAGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES MECHA-
NIKAI FELULET-KEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
1201 fémek és miianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai feliiletkeze-
1éséb6l szdrmaz6 hulladék
13. 120104 |nemvas fém részek és por
14. 120113 | hegesztési hulladék
15. 120117 |homokfavatasi hulladék, amely kiilonbozik a 12 01 16-t61
16. 120121 |elhasznilt csiszoléanyagok és eszkoz, amelyek kiilonbéznek a 12
01 20-t61
15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HA-
TAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLO-
KENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDO-RUHAZAT
1502 abszorbensek, sziir6anyagok, torl6kend6k és védéruhazat
17. 150203 |abszorbensek, sztiranyagok, torl6kendék, véddruhizat, amely
kiilonbozik a 15 02 02-t61
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM
HATARO-ZOTT HULLADEK
16 01 a kozlekedés (szallitas) kiilsnboz6 teriileteir6l szarmazé hulladékka
valt gépjarm(i (ideértve a terepjar6 jarmtivet is), a hulladékka valt
gépjarmii bontasabol, valamint karbantartdsib6l szarmazé hulla-
dékok (kivéve a 13, a 14, f6csoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcso-
portokban meghatarozott hulladék)
18. 160120 |iiveg
19. 16 0122 |kézelebbrél meg nem hatirozott alkatrészek
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16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
20. 160214 |kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t51 16 02 13-
ig terjed6 hulladéktipusokitél
.. |1603  |azelSirasoknak nem megfelels és nem hasznalt termékek
21. 160306 |szerves hulladek amely kiiléonbozik a 16 03 05-t61

17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)

17 06 szigetel6anyagokat és azbesztet tartalmazé épitéanyag

22, 1706 04 |szigetel§ anyag, amely kiilénbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t61

18 EMBEREK VAGY ALLATOK EGESZSEGUGYI ELLATASABOL
ES/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATASABOL SZAR-
MAZO HULLADEK (kivéve a konyhai és éttermi hulladékot, amely
nem kozvetleniil az egészségiigyi ellatdsboél szarmazik)

18 01 sztilészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizaldsabol, kezelé-
séb6l, megel6zésébsl szarmazé hulladék

23, 180104 |hulladék, amelynek gyfijtése és artalmatlanitisa nem kotott spe-
cidlis kovetelményekhez a fert6zések elkeriilése érdekében (pl.
kotszerek, gipszkotés, rongyok, eldobhaté ruhizat, pelenkik)

19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
KEPZODESENEK ~ TELEPHELYEN  KIVOL  KEZELO
SZENNYVIZTISZ-TITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI
VIZ SZOLGALTATAS-BOL SZARMAZO HULLADEK

1901 hulladék égetésébél vagy piroliziséb6l szarmazé hulladék

24, 190112 |kazinhamu és salak, amely kiilonbézik az 19 01 11-t61

L 1905 _ |szilard hulladék aerob kezelésébél szdrmaz6 hulladék o
25. 190501 |telepiilési és ahhoz hasonl6 hulladék nem komposztilt frakci6ja
26. 190503 |el6irastol eltéré mindségti komposzt

19 08 szennyviztisztit6 miivekbdl szdrmaz6, kozelebbrél meg nem hata-

rozott hulladék
27. 190801 |ricsszemét
28. 1908 02 | homokfog6obél szirmazé hulladék
1909 ivéviz vagy ipari viz termelésébél szarmaz6 hulladék
(29, 1190901 |durvaésfinom sziirésbél szirmazo6 szilird hulladék |
30. 190902 |viz deritésébdl szarmazé iszap
31. 190904 |kimeriilt aktiv szén

1912 kozelebbr6l meg nem hatdrozott mechanikai kezelésbél (pl. oszta-

lyozas, apritds, tomorités, pellet készités) szarmaz6 hulladék
32 191212 |egyéb, a 19 12 11-t6] kiilénbéz6 hulladék mechanikai kezelésével
L _l_nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEKOK ES
HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO, KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULO-

R |NITETTEN N GYUJTOTT FRAKCIOTIS o

2001 flkilonitetten gytjtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)

| 200128 festékek, tintik, ragaszt6k és gyantsk, amelyek kiilonbsznek a 20
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01 27-t61
33. 200139 méanyagok
2003 egyéb telepiilési hulladék
34. 200301 |egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladé-
kot is
35. 2003 03 | attisztitisbol szarmazé maradék hulladék
36. 2003 07 |lomhulladék

A LR. 11. § (1) bekezdése alapjan Kérnyezethasznalénak a telephely hulladék beérkez-
tet6 pontjan helyszini hulladékellen6rzé vizsgalatot kell végeznie annak megallapitdsa
érdekében, hogy a lerakasra szant hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelels-
ségi vizsgalatban, egyéb kisér6 dokumentumban leirt hulladékkal. Amennyiben a hul-
ladék az el6z6ek szerinti feltételeknek nem tesz eleget, a hulladék 4tvételét Kornyezet-
haszn4lénak meg kell tagadnia, és a hivatkozott rendelet 11. § (3) bekezdésének megfe-
lel eljarast kell alkalmaznia.

A dep6niédn torténd hulladék-elhelyezési tilalmat mindenkor be kell tartani az LR. 5. §
(2), (3) bekezdései szerint. Ezzel tsszeftiggésben a HAK 18 01 04 tipus esetében a HP9,
a HAK 20 01 28 tipus esetében a HP3 veszélyességi jellemzdket is tartalmaznia kell
az alapjellemzésnek a LR. 5. § (3) cc) és ce) pontja altal el6irt tilalom aldli mentesség
igazoldsara minden lerakésra keriils tétel el6tt. H-1. sz. tabldzatban szerepl$ iszap
megjelenési formaja hulladék kizarélag viztelenitett lapatolhaté (30-40 % szarazanyag
tartalom) konzisztencidju iszapra vonatkozik. Az alapjellemzésnek erre vonatkozé
vizsgélatot minden esetben tartalmaznia kell.

A szelektiven gytijtott biologiailag lebomlé hulladékot a depénidn elhelyezni tilos!

A H-1 sz. tablazatban felsorolt hulladékok lerakassal torténé édrtalmatlanitésa csak ab-
ban az esetben engedélyezett, ha az adott hulladék egyéb kezelése nem jelent 6sszessé-
gében a lerakassal tortén6 artalmatlanitasnal jobb kérnyezeti eredményt. Ezt a kove-
telményt az LR. 10. § -ban meghatérozott bizonyitasi dokumentumokban kell igazolni.
Az LR. 10. § szerinti alapjellemzéshez, megfeleléségi vizsgalatokhoz sziikséges
mintavételt és laborat6riumi vizsgalatokat erre akkreditélt laboratérium végezheti.

A hulladéklerakén a konnyii hulladékfrakciok elhordéddsanak megakadélyozaséara a
rendszeres tomoritésen és napi takarason tilmenden sziikség szerint mobil védshalét
kell alkalmazni.

A hulladékdepénia felszinét folyamatosan ellenérizni kell az észlelt tizemeltetést ve-
szélyeztet6 anyagot, valamint a lerakésra tiltott hulladékot ossze kell gyfijteni, és azok
elskiilonitett gytijtésérsl gondoskodni.

IV.1.1.2, Depdnia miiveléséhez technoldgiai céla hasznositis (R5)

A hulladéklerakén a takar6 rétegek, valamint a deponién az ideiglenes utak kialakitasdhoz
a H-2. sz. tdblazatban felsorolt hulladékok hasznositdsa végezhett legfeljebb 135.000 ton-
na/ 5 év mennyiségben. A hasznositasi mtivelet: R5 (Egyéb szervetlen anyagok gjrafeldol-
gozasa/visszanyerése) és R11. (Az R1-R10 mfiveletek valamelyikébsl szdrmaz6 hulladék
hasznositésa)

H-2. sz. tablazat

Sorszam {Azonosité | Megnevezés

kéd
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[A hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjén]

01 ASVANYOK KUTATASABOL , BANYASZATABOL, KOFEJTESE-
BOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL SZARMAZO HULLA-
A R 1
01 05 faréiszapok és egyéb farasi hulladék
1. 010504 |édesviz diszperzios kizegének firisibél szirmazo iszap és hul-
ladék
10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLA-
DEK
— 1009 __|vasontvények készitéséb6l szarmaz6 hulladék e
3. 100908 | fémontésre hasznalt 6nt6mag és forma, amely kiil6nbozik a
10 09 07-t61
1010 nemvas fém Sntvények készitésébsl szarmazé hulladék
4, 101008 | fémdntésre hasznilt ont6mag és forma, amely kiilonbozik a
10 10 07-t61
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HA-
TAROZOTT HULLADEK
16 01 a kozlekedés (szallitas) kiilonboz6 tertileteir6l szdrmazé hulladék-
k4 valt gépjarmfi (ideértve a terepjaré jirmtivet is), a hulladékka
vélt gépjarm( bontdsab6l, valamint karbantartésibél szdrmazé
hulladékok (kivéve a 13, a 14, fécsoportokban, a 16 06 és a 16 08
alcsoportokban meghatdrozott hulladék)
5. 16 01 03 | hulladékka vilt gumiabroncsok
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
1701 beton, tégla, cserép és kerdmia
6. _[170001 [beton . _
7. 170102 |tégla
8. 170107 |beton, tégla, cserép és kerimia frakcié vagy azok keveréke,
amely kiilénbozik a 17 01 06-t61*
17 03 bitumen keverék, szénkétrany és katranytermék
9, 1703 02 | bitumen keverék, amely kiilénbézik a 17 03 01-t61
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrsl szarmazé kitermelt fol-
det), kovek és kotrasi medds
|_10. [ 170504 |f61d és kovek, amelyek kiilonboznek a 170503461 |
17 09 egyéb épitési-bontési hulladék
11. 170904 | kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t61,
a17 09 02 és a 17 09 03-t61
19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
KEPZODESENEK TELEPHELYEN KIVUL KEZELO SZENNYV{Z-
TISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOL-
GALTA-TASBOL SZARMAZO HULLADEK
1903 stabilizalt/ megszilarditott hulladék
12. 190305 | stabilizilt hulladék, amely kiilénbézik a 19 03 04-t61
L1905  |szilard hulladek aerob kezelésébsl szarmazé hulladék |
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. 13. 190501 | telepiilési és ahhoz hasonlé hulladék nem komposztilt frakciéja
14. 190503 | elGirastol eltér6 mindségii komposzt
1912 koézelebbrsl meg nem hatérozott mechanikai kezelésbél (pl. oszté-
lyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szdrmazé hulladék
15. 191212 |egyéb, a 19 12 11-t6] kiilonb6z6 hulladék mechanikai kezelésé-
vel nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEKOK ES
HAZTAR-TASI HULLADEKHOZ HASONLO, KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZ-MENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULO-
NITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2002 kertekbol és parkokb6l szarmazé hulladék (a temet6i hulladékot is
beleértve)
16. 200202 | talaj és kovek
Eléirasok:

A H-2. szamt téblazatban felsorolt hulladékokat a hulladékprizma napi és szakasz-
zar6 takardsara, valamint a dep6nidn illetve a telephelyen sziikséges kozleked6 utak
kialakitasara, meglévék javitasara kell felhasznalni,

H-2. sz. tdblazatban szerepl6 iszap megjelenési formaja hulladék kizarélag viztelenitett
lapétolhat6 (30-40 % szérazanyag tartalom) konzisztenciéjt iszapra vonatkozik.

A HAK 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02 tipust hulladékok kizérélag a dep6nidn kialakitan-
d6 kozleked6 utakhoz hasznalhatok fel.

A HAK 16 01 03 hulladékka valt gumiabroncsok kizarélag technolégiai elemként hasz-
nosithat6k, ~ az engedély tobbi részében szabélyozott médon - addig és olyan mennyi-
ségben, ameddig a technoldgia ezt igényli.

Az MBH technolégia biolégiai kezelése soran képz6d6 19 03 05 azonosité kédszamu
hulladék, valamint az el&irastol eltér6 minéségli komposzt HAK 19 05 03 a depénian
torténd technolégiai célt hasznositasara (R11) akkor kertilhet sor, ha a stabilizalast,
komposztalast kovetSen a 4 nap utani (AT4) légzési intenzitas érték 10 mg O,/ g érték
ala, a dinamikus légzési intenzitas érték 1000 mg Oz/kg VSé/h érték ala csokken a
23/2003. (XI1. 29.) KvVM rendelet értelmében.

IV.1.1.3. Hulladékok dsszegyftjtése hulladékkezel6 létesitménybe torténd elszillitas cél-

jabél;

A telephelyre beszallithaté nem veszélyes hulladékok listajat a H-3. sz. tdblazat tartalmazza.
H-3. sz. tablazat

Sorsz

im [Azonosité | Megnevezés
kéd

[A hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjén]

15 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATA-
ROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKEN-
DOK, SZUROANYAGOK ES VEDO-RUHAZAT

1501 csomagolasi hulladék (beleértve a vélogatottan gytijtott teleptilési
csomagoldsi hulladékoty ]|

150101 | papir és karton csomagolasi hulladék

150102 | mfianyag csomagoldsi hulladék
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3. 150103 | fa csomagolasi hulladék
| 4. (150106 | egyeb kevert csomagoldsihulladék ]
5. 1501 07 |iiveg csomagolisi hulladék
.6 | 150109 |textil csomagoldsi hulladék
16 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HA-
TAROZOTT HULLADEK
16 01 a kozlekedés (széllitas) killonbodzé tertileteirél szdrmazé hulladék-
ka valt gépjarmd (ideértve a terepjar6 jairmfivet is), a hulladékka
vélt gépjarmii bontasdbol, valamint karbantartisdb6l szdrmazé
hulladékok (kivéve a 13, a 14, f6csoportokban, a 16 06 és a 16 08
alcsoportokban meghatédrozott hulladék)
7. 16 01 03 | hulladékka valt gumiabroncsok
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZ-
TARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES
INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN
GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elktilonitetten gytijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
8. 200101 | papir és karton
9. 200111 | textilidk
10. 200138 | fa, amely kiilonbézik a 20 01 37-t61
11. 200139 | miianyagok
ElGirasok:

A fenti hulladékok un. koncessziés hulladékok, évente 4tveheté mennyisége nem rele-
véans. A telephelyen egyidében gytijthet6 maximalis mennyisége 200 tonna.

A tevékenység célja az 6sszegyTijtott hulladékok hulladékkezel6 létesitményekbe tor-
tén6 elszallitasa. A hulladékok dtcsomagoldsan kiviil egyéb miivelet nem végezhet6.

A hulladékok besoroldsa a hulladék termel6jének a kotelezettsége a hulladékok jegy-
z€kér6l sz616 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet 3. sz. mellékletének Gtmutatésa alapjan,
a hulladék eredetének, a keletkezési tevékenységnek megfeleléen, mely besorolast
Kornyezethasznél6nak az 4tvétel, rakod4s sordn ellen6riznie kell, illetve az 4tvétel do-
kumentaldsa sordn az dtadénak, feladénak aldirassal igazolnia. Amennyiben a telep-
helyre beszallitott hulladék rakomény az engedélytél eltéré hulladékot is tartalmaz,
annak 4tvételét Kornyezethaszndlénak meg kell tagadnia.

Az étvett nem veszélyes hulladékok nem tartalmazhatnak olyan dsszetevéket illetve
olyan szennyez6dést, amely a hulladéknak veszélyes hulladékkeént térténé besorolésat
eredményezné.

Az 4tvehet6 hulladékok mennyiségét minden esetben hitelesitett mérleggel kell meg-
allapitani. , amelyr6l a beszalliténak igazolast (pl. mérlegjegyet) kell adni.

A huliadékgyiijt6 tertileten a hulladékok gytijtése egymastol elkiilonitve felirattal ell4-
tott helyen, illetve ép gy(jtSeszkdzben torténhet. Az egyes hulladékfajtak gytijtohelyeit
agy kell kialakitani illetve a gy(jt6eszkdzsket elhelyezni, hogy azok mindenkor biz-
tonsagosan megkozelithet6k legyenek, azok tartalma mindenkor feltigyelhet6 legyen.

IV.1.1.4. Hulladékok kezelési mtiveletet (R11, R12, R3c, R5a,) megel6zé tirolisa (R13)
A telephelyen tizemeltetett hulladékkezelési technolégisk hulladéktarol6 helyei az alabbiak:
H-4. sz. téblazat
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hulladékkezelés tarol6hely kapacitds tonna hulladék

Hulladék-el6kezelés: me- | Technolégiai csarnok 56,5 x | 209,4 tonna
chanikai- biol6giai el6kezelés | 14,6 m alapteriilet

ElSkezel6 tér 1486 m?
komposztalas 752 m? komposztal6 el6taro- | 500 tonna
16 tér
inert hulladék kezelés 2 700 m? tertilet 10 000 tonna

IV1.1.5. Hulladék-el6kezelés: mechanikai- biolégiai el6kezelés (MBH) (R12, R3, R11)

Az engedélyezett miivelet az aldbbi hulladékokkal végezhets:
H-5. sz. tablazat:

Sorszam | Hulladék |Megnevezés
Azonosit6é
Koéd
(HAK)
A hulladékjegyzékrél sz616 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet alapjan
20 Teleptilési hulladék (haztartdsi hulladékok és haztartasi hulladék-
hoz hasonlé, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve
az elkilonitetten gy(jtott frakciot is
2003 egyéb telepiilési hulladék
1. 200301  egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladé-
kot is
2. 200307 | lomhulladék

Mechanikai kezelés: R12 E02-03 apritds; E02-13 rostélas; E02-06 valogatds anyagmin§ség
szerint - mégnesezés,
Biolégiai kezelés: R3 kezelési mtiveletek: stabilizalas - biol6giai 4talakitasi mtivelet

Engedélyezett technoldgia:

A telephelyre beérkezett, hidmérlegen lemért hulladékot szallitéjarmtivel a kijelolt d&tmeneti
tarol6térre széllitjak. A telepre a hulladékok jellemz6en dmlesztve érkeznek. A tarol6tér szé-
lére, a konnyebb hulladékok szél altali elhordasanak megakadalyozédsara mobil tamfalakat,
illetve - sziikség esetén - hulladékfogé halét helyeznek el. A tamfalak megtamasztjdk a hul-
ladék szélét, valamint megkonnyitik a hulladék - géppel torténé - felszedését is.

A leiiritett hulladékot munkagépek halmozzak fel kezelésre. A rakodésra egy 101 kW névle-
ges teljesitményti, New Holland W-130 tipustt homlokrakodé van rendszeresitve.

A kezelésre varé hulladék feladasra keriil az el6apritéra. A telepiilési szilard hulladéknak a
betontéren végzett el6kezeléséhez 1 db Doppstadt DW 2060 tipustd, 150 kW névleges telje-
sitmény(i, dizelmotor-meghajtassal, hidraulikus vezérléssel, mégneses szeparétorral, rendel-
kezé, egytengelyes el6aprit6 berendezés 4ll rendelkezésre.

Az aprit6 lasst forgast hengermtives aprito, jellemz6 apritasi tartomény x<300-320 mm a
feladott hulladék méretétél és a gép bedllitasaitol fliggSen. A gép aprité hengerének fordu-
latszdma éllithat6. A rakodégéppel feladott hulladék az aprité gépen dthaladva dobrostdba
juttatja az elGapritott hulladékot.




35

Az el6apritést kdvet6en az elSaprit6 kihordészalagjéra szerelt magneses szeparatorral kon-
ténerbe torténik a mégnesezhets fémek levalasztdsa. (HAK 19 12 02)

Az apritott, fémlevalasztén sthaladt, magnesezhets fémek nélkiili hulladék osztalyozas cél-
jébol az apritogép széllitészalagjaval tovabbitdsra keriil a szemcseméret szerinti elvéalasztast
végz6 dobrostara. A technolégiaban két mobil rosta alkalmazaséra van lehet6ség 80 mm és
20 mm elvélasztasi hatérral. Az el6aprit6b6l kihordott hulladékot a 80 mm elvalasztist ros-
tara vezetik, az x<80 mm frakci6k tovébbitasra kertilnek szallitészalaggal a 20 mm elvalasz-
tési hatara rostéra.

A 80 mm elvélasztési hatéra rosta egy mobil Doppatadt SM-518 tipus, a 20 mm elvélasztasi
hatart rosta egy Komptech gyartmanyt dobrosta.

A keletkezett frakciék és azok tovabbi kezelése az alabbi:

H-6. sz. tablazat

HAK Hulladék megnevezés Tovibbi kezelés
191202 levélasztott fém vas kiszallitds hulladékkezel6nek
191212 egyéb a 19 12 11* -t6l kiilonbozé hulladék bio-stabilizciés tér

mechanikai kezelésével nyert hulladék R3

20 mm alatti frakcié
191212 egyéb a 19 12 11* -t6l kiilsnb6z6 hulladék 191210 -ként

mechanikai kezelésével nyert hulladék, | kiszallitss hulladékkezel6nek,
(191210) | amely potencidlis RDF/SRF tlizel6 anyag vagy

20 - 80 mm kozotti frakci6 191212 - ként

D5 lerakas hulladékdepénidn

191212 egyéb a 19 12 11* -t8] kiildsnbsz6 hulladék lerakés a dep6nian

mechanikai kezelésével nyert hulladék (ide- D5

értve a kevert anyagokat is)

80 mm feletti frakci6 (az égheté hulladékok

levélasztdsat kévetSen )

A 20 - 80 mm frakci6 potencidlis RDF/SRF tiizel6anyag, amelyet a tiizel6anyagként val6
hasznositds megfelel6ségére elvégzett laboratériumi vizsgalatok eredményeivel timasztanak
ald. Amennyiben a kezelt hulladék folstti rendelkezéssel bir6 hulladéktulajdonosnak az el6-
allitott anyagot annak min6sége alapjén médjaban 4ll tiizelsanyagként hasznositasra atadni,
a hulladék, mint HAK 19 12 10 éghet6 hulladék hagyja el a kezel6telepet. Amennyiben nem
hasznosithat6, a depénién hulladéklerakén keriil lerakédssal artalmatlanitésra (D5) HAK 19
1212 egyéb a 19 12 11* 461 kiilénb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladékkeént.

H-7. sz. tablazat a biostabilizaci6s téren biol6giai kezelésb6l képz6d6 hulladék

HAK Hulladék megnevezés Tovébbi kezelés

19 03 05 stabilizalt hulladék R11 technolégiai hasznosités
a dep6nidn (takaroéréteg)




Biostabilizalds:
A levalasztott, 20 mm alatti méretdi, magas szervesanyag-tartalmu frakcié (azonosité kéd 19
12 12) - hidmérlegen tortén6 mérést kovetden — tovabbi, biostabilizaci6s kezelésre kertil (R3).
A megfelel6 stabilizaci6s folyamatok elérése érdekében a kezelend6 anyagot tablakkal meg-
jelolt gulakba rendezik. Ily’ médon a hulladékrakatot legalabb egy honapon keresztiil pihen-
tetik, mikozben id6szakonként egy 6njar6 forgatogép segitségével atforgatjak. Ez id6 alatt a
légzésintenzitas értéke oly’ mértékben lecsdkken, stabilizalédik (HAK 19 03 05), hogy a hul-
ladéklerakén technolégiai célokra (takaras) felhasznalhaté R11 kéddal jelslt mivelettel.

ElGirasok:

36

— Az MBH technolégia soran keletkezé és D5 artalmatlanitasra keriil6 HAK 19 12 12 hul-
ladéktipus esetében is be kell tartani LR. 10. § el&irdsait.

Az MBH technolégia biolégiai kezelése sordn képz6d6 19 03 05 azonosité kédszama

hulladék a depénién térténs technolégiai céla hasznositasara (R11) akkor keriilhet sor,
ha a stabilizalast kévetSen a 4 nap utani (AT4) 1égzési intenzitas érték 10 mg O,/ g érték
ala, a dinamikus légzési intenzitas érték 1000 mg O,/kg VSé/h érték ala csdkken a
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet értelmében.

Az LR. 5. § (1) bekezdése alapjan a telephelyre beszallitasra keriil6 vegyes telepiilési

hulladék elSkezelést kovetSen &rtalmatlanithaté lerakassal. Az engedélyezett MBH
technologia leallasat, sziineteltetését, annak okat az tizemnapléban kell felt{intetni.

IV1.1.6. Komposztalas (R3c)

A komposztalasra (R3¢ Komposztalas és annak szerves részét képez6 apritds el6kezelés
(E02-03)) atvehet6 nem veszélyes hulladékok korét a H-8. szamu tdblazat tartalmazza. A
komposztalds technolégia kapacitdsa: 30 000 tonna biolégiailag lebomlé hulladék/év. A
komposztalasba bekeverhet6 hulladékok aranyét a technolégia hatédrozza meg,.

H-8. szdm tabldzat

Sorszam

Azonosité
kod

Megnevezés

[A hulladékjegyzékrsl sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet alapjan]

02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERME-
LESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALA-
SZATBOL, ELELMISZER-ELOALLITASBOL ES -
FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK
0201 mezbgazdasag, kertészet, akvakultiras termelés, erd6gazdélkodas,
vadészat és halaszat hulladéka
1. 020103 |hulladékka valt névényi szovetek
0203 gylimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kivé, tea és do-
hény el6készitésébol és feldolgozasabol, konzervgyartasbol; élesz-
t6 és élesztbkivonat készitésébsl, melasz-feldolgozasbdl és fer-
mentalasbol szarmazo hulladék
2. 020301 |mosasbol, tisztitisbol, hamozasbél, centrifugilisbol és mas
szétvilasztasokbdl szirmazo iszap
0207 alkoholtartalmt vagy alkoholmentes italok termelésébél szarma-
z6 hulladék (kivéve kavé, tea és kakad)
3. 0207 02 |szeszf6zés hulladéka
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03 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ
ROST SZUSZPENZIO-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL
SZARMAZO HULLADEK

03 03 cellulézrost szuszpenzi6, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi
hulladék

4 030307 |hulladék papir és karton rost szuszpenzié készitésénél mecha-

nikai tton elvilasztott maradék

19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET

KEP-ZODESENEK TELEPHELYEN KIVUL KEZELO SZENNY-
VIZ-TISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ
SZOLGAL-TATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 08 szennyviztisztit6 miivekb6l szdrmazo6, kozelebbr6l meg nem ha-

tarozott hulladék
5. | 190805 |telepiilésiszennyviz tisztitasabél szarmazé iszap
6. ' 190812 |ipari szennyviz biolégiai kezelésébdl szirmazé iszap, amely
kiilonbozik a 19 08 11-t61
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEKOK ES

HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO, KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKU-
LONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

20 02 kertekb6l és parkokb6l szérmazé hulladék (a temet6i hulladékot
is beleértve)

7. 200201 |biolégiailag leboml6 hulladék

A HAK 19 08 12 hulladék esetében annak esetleges olyan esetleges szennyezéanyag-tartalma
miatt amely a komposztalasi folyamatra kéros hatdssal lehet, a fogadés és beszallitss el6tti
el6zetes vizsgilati eredmények sziikségesek. Csak azok megfelel6sége esetén kezelhet6k
ezen hulladékok.

Az engedélyezett technolégia:

A beszéllitand6 bioldgiailag leboml, szelektiven gytijtott hulladék mérlegelését a telephely
hidmérlegén végzik.

A biolégiailag leboml6 hulladékokb6l kézzel eltavolitjdk a komposztslasra nem alkalmas, a
technol6gidnak nem megfelels esetleges tartalmat.

A beszallitott, komposztélasra alkalmas szerves anyagok a komposztal6 el6kezels téren ke-
riilnek térolasra (R13) a gazdasagos feldolgozashoz sziikséges mennyiség eléréséig.

Sziikség esetén az egyes hulladékfajtakat mobil apritégéppel apritjék. A kivalogatott, megfe-
lel6 szilard anyagokat (pl. fés jellegti zoldhulladékok) apritégéppel a megfelels mérettire
daraboljék. Az apritgép mobil, dieseliizemti, min. teljesftménye 60-120 m3/h, az anyagmi-
néség figgvényében.

Az el6kezelés utani szdraz alkot6k alkalmasak magasabb nedvességtartalma iszapok felvéte-
lére. Az azzal alkotott hulladéktomeget a komposztaldshoz szitkséges nedvességtartalom
bedllitdséhoz, a megfelel6 4llag eléréséhez (még) szalmaval kever(het)ik, vagy vizpermete-
zéssel nedvesithetik. (A nedvesitéshez csurgalékvizet hasznalnak.)

A ,higabb” iszapokat a komposztal6 feliilet fedett részén, szalmasgyon tervezik szikkaszta-
ni, mindaddig, amig megfelel$ é4llagt nem lesz a komposztaldsra. A szikkaszt6 4gy mérete
kb. 2x300 m?. A fedett rész kozéps6 részét meghagyjék a bekeverés szamara.
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Az optimalizalt keveréket homogenizaljak, majd rakodogép segitségével szallitjadk a kom-
posztald térre.

Az apritott, valamint a kiilénboz6 biohulladékok keverékét, homogenizalas utdn rakodégép
segitségével szallitjadk a komposztalo térre, a telepvezetd utasitésa szerint.

A hulladéktomegb6l prizmat alakitanak ki (minimum 2,5 m talpszélességgel, 35-50°-0s ré-
zstivel, azonban ett8l nagyobb prizmék is kialakithat6k), 25-30 cm-es lerakott rétegenként
tomoritve. A prizmak kozott munkagépek mozoghatnak.

A komposztalast program alapjan végzik, iranyitjdk és ellen6rzik. Az érlelési id6t - id&jaras-
t6l fliggden - 75-100 napban hataroztdk meg, mely id6szak alatt az oxigénjelenlét és az el6irt
hémérséklet biztositasara tobbszor, szlikség szerint atforgatjdk a prizma anyagét. A forgatési
id6 8-12 6ra kozotti.

Ideélis esetben a tartand6 prizmah6mérséklet az 1. napon 20-25 °C, a 2.-6. napon 25-42 °C, a
3.-8. hét alatt 46-65 °C, majd 10.-12. hét folyaman a kérnyezet hémérsékletére hdil, ill. kb. 20
C-ra csokken. (A koztes id6szak a meghatarozott hémérséklet elérésére szolgal. Kedvezétlen
id6jaras esetén az idépontok eltolédhatnak.)

Az érlelés utan a prizma lebonthat6, majd téroléteriiletre helyezhetd. .

A kész komposzt termékké mindsittetéssel rendelkezik. (, Remusz komposzt” engedély: Nemze-
ti Elelmiszerldnc-biztonsdgi Hivatal Novényvédelmi és Bordszati Igazgatésig 6300/408-2/2023.
2033.mdjus 15-ig)

Eléirasok:

A hulladékkezelésre szolgal6 teriilet részegységei kialakitdsénak mindenkor olyannak

kell lennie, hogy megfeleljen a biohulladék kezelésérél és a komposztalds miiszaki kove-

telményeirél sz616 23/2003. (XIL 29.) KvVM rendelet 2. szdmu melléklet 2. pontjdban els-
frtaknak.

— Az intenziv érési folyamat befejez6dése utan az utékezel6 téren elhelyezheté komposzt
maximalis mennyisége az 1 érési ciklus alatt kezelt mennyiség lehet. Az azt meghalad6
mennyiség mingsittetésérsl, onnan torténé elszallitasardl, felhasznalasarél folyamatosan
kell gondoskodni.

— A komposztalas soran keletkez6 komposzt mindsitését (talajjavitashoz val6 esetleges fel-
hasznélésanak vagy forgalomba hozataldnak engedélyezésére) a termésnovels anyagok
engedélyezésérdl, tarolasarol, forgalmazasarél és felhasznalasarél szol6 36/2006. (V. 18.)
FVM rendelet el6irasai szerint kell elvégezni.

— A keletkez6 kész komposzt felhasznélasanak prioritasi rendje:

1. termékként torténé hasznositas (termékké minésitd hatarozattal)

2. mezbgazdasagi teriiletre kihelyezés tapanyag-utdnpétlas, talajjavitds céljabél (az il-
letékes novény- és talajvédelmi hat6sag kiilon engedélye szerint)

3. egyéb hasznositas a telephelyen beliil talajjavité anyagként

— A kezelés folyamata sorén a technolégiai lépések csak a keletkez6 anyagnak még kedve-
z6bb tulajdonsagot ad6 folyamatokkal egészithet6k ki.

— Ha a hulladék kezelése utan el6allt anyagnak — a bevizsgalasat kovetSen kiadott — megfe-
leléségi igazolasa nem teszi lehetové a termékként, illetve talajjavité anyagként tortén6
hasznositasat, akkor a kezelt hulladékot a kezelés utan is hulladéknak kell tekinteni (HAK
19 05 03), és tovabbi kezelésérsl annak megfeleléen gondoskodni. (R11)
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IV1.1.7. Inert, épitési-bontasi hulladék hasznositis (R5a)

A H-9. szamd téblazatban szereplé nem veszélyes hulladékokat jelen engedély 1.5.2. fejeze-
tében ismertetett inert hulladék -kezelé tertileten kezelik az alébbi kezelési mtiveletekkel:
R12 Atalakitas az R5a mtivelet elvégzése érdekében;
E02 - 05 vélogatés alaki jellemzk szerint (osztalyozas);
EQ02 - 06 valogatds anyagminGség szerint (osztilyozas);
EQ2 - 03 aprités (kiils6 vallalkozéval)
Rba Szervetlen anyagok Gjrahasznalatra val6 el6készitése, szervetlen épitSanyagok Gj-
rafeldolgozasa;

A kezelhet6 hulladék mennyisége dsszesen: 85.000 tonna/év.
A kezelhet6 hulladéktipusokat a H-9. szamd tablazat tartalmazza:

H-9. szam tablazat

Sorszam |Azonosité | Megnevezés Meny-
kéd [A hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rende- | nyiség
let alapjan] (tonna/év)
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEK-
_ ROL KITERMELT FOLDET IS) e
17 01 beton, tégla, cserép és kerdmia
1. 1701 01 | beton 3.000
2, 170102 | tégla 3.000
3. 170107 | beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok ke- | 5.000
veréke, amely kiilonbézik a 17 01 06-t61
1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekr6l szarmazé kitermelt foldet),
kovek és kotrasi meddé
4. 170504 | fold s kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03461 _ [20.000 |
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
5. 170904 | kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a | 4.000
17 09 01-t61, a 17 09 02 és a 17 09 03-t61
20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLA-
DEKOK ES HAZTARTASI HULLADEKHOZ HA-
SONLO, KERESKEDELMI, IPARI £S INTEZMENYI
HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN
_______ | |GYOIOTTRRAKCIOTIS |
2002 kertekbél és parkokboél szdrmazé hulladék (a temetsi
I — | hulladékot is beleértve) - I B
6. 200202 | talaj és kivek 50.000

Az engedélyezett technologia:

A beszallitott épitési-bontasi hulladékokat a hulladéklerak6 mellett 1év6 burkolatlan teriile-
ten helyezik el. A hulladékok deponalasat kovetSen az esetleges szennyez6déseket, a techno-
l6gidba be nem vihet6 anyagokat a kezel6 személyzet kézi er6vel kivalogatja és arra rendsze-
resitett gytijt6 konténerben helyezi el. Az apritast igénylé hulladékok (pl. nagyobb daraba
beton, tégla tdrmelék) térését minden esetben hulladékkezelési engedéllyel rendelkez6 alval-
lalkoz végzi el, megbizési szerz6dés alapjan évi 2-6 alkalommal, mennyiségtél fiiggen.
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A torést kovetSen a toret, illetve az osztalyozhaté méretti hulladékok szétvalogatasa a megfe-
lel6 szemcsemérettire Komptech Maxx és egy Doppstadt SM 518 tipust osztalyoz6 berende-
zéssel, illetve megfelel6 engedéllyel rendelkez6 alvallalkoz6 igénybevételével torténik.

Az osztalyozas sordn, a rostdn fennmaradt nagyobb méretti hulladékokat kiilén 6sszegyfijtik,
és ismételten az alvallalkoz6 t6r6 berendezésére adagoljak fel.

Az osztéilyozott frakcidkat kiilon tarol6 helyen helyezik el a felhasznaldsig, értékesitésig.

A hulladékkezelésb6l kikeriil6 anyag els6dlegesen a telep teriiletén kertil felhasznélasra, a
lerakott hulladék napi takarasahoz, utak épitéséhez, illetve amennyiben kereslet van r4, érté-
kesitik azt. A telephelyen torténé felhasznalds esetében az osztalyozott frakciét homlokraké-
d6 segitségével helyezik a tehergépjarmtire, amely mérlegelést kvet6en a mtivelés alatt 4116
hulladéklerakoéra szallitja fel.

Eléirasok:

— Az épitési-bontasi hulladékok kezelése soran el6éllé anyagok épitési célra torténd fel-
haszndlasa esetén az épitési termék épitménybe térténé betervezésének és beépitésének,
ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairél sz6l6 275/2013. (VII. 16.)
Korm. rendeletben foglalt el6irdsokat kell alkalmazni.

— Ha az el6kezelés utdni hulladék nem megfelels, nem alkalmas minésitést kap, vagy a mi-
nésitése elmarad, akkor ezen anyagot a tovébbiakban is hulladékként kell kezelni, és a
Ht., valamint a végrehajtasi jogszabalyok el6irdsait kell rd alkalmazni, vagy — Kérnyezet-
hasznal6 4ltal, a hulladéklerakés soran — az engedélynek technol6giai céla hasznositasra
vonatkoz6 része szerint hasznélhato fel.

— A Ht. 15. § (5) bekezdésének el6irdsainak megfeleléen a hasznositdsra kertlé nem
veszélyes hulladék a gyfjtést kovet6en a hasznositdis megkezdéséig az elSkezeléssel
egyiitt Osszesen legfeljebb 1 évig térolhat6. Igy az el6kezelési mveleteket és a
hasznosithat6ség céljabél sziikséges min6sité vizsgélatok elvégzését Ggy kell titemezni,
hogy ezen el6iras teljestiljon.

— Kornyezethasznél6nak - a hasznositasi tevékenységen atesett nem veszélyes hulladékra
vonatkozéan - rendelkeznie kell a hulladékril sz616 2012. évi CLXXXV. térvény 9. § (1) be-
kezdésében meghatérozott (a hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo) feltételek (egyiit-
tes) teljestilését igazol6 dokumentumokkal.

IV.1.2. Képzettségre vonatkozé hulladékgazdilkodasi el6irasok

- A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez kotott kornyezethasznalatok
meghatarozasar6l szolé 93/1996. (VIL4.) Korm. rendeletben és a kornyezetvédelmi
megbizott alkalmazasi és képesitési feltételeirsl sz616 11/1996. (VI1.4.) KTM rendeletben
foglaltakat figyelembe véve a tevékenység sordn a megfelel6 képesitéssel rendelkez6
kornyezetvédelmi megbizottat kell alkalmazni. Biztositani kell, hogy a megbizott
elérhet6 legyen a hulladékgazdalkodéasi hat6sag képvisel6i szdmara a telephellyel
Osszefiigghé hulladékgazdalkodasi kérdések felmeriilése esetén. A kornyezetvédelmi
megbizott alkalmazasat folyamatosan fenn kell tartani.

— A munkavéllalok szakmai felkésziiltségének szinten tartasdrél, és megfelel6
tovabbképzésérsl gondoskodni kell.

— Bels6 szabalyzatban kell rogziteni a tovabbképzési sziikségletek felmérésének, a
megfelel6 tovabbképzés biztositdsanak modjat a személyzet mindazon tagjainak
szamdra, akiknek a munkdja jelent6s hatdst gyakorolhat a kornyezetre. A
tovédbbképzésekrél feljegyzéseket kell késziteni.
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IV.1.3. A hulladékkezeléshez rendelkezésre 4116 pénzeszkozok garancidira és céltartalékra
vonatkozé elGirasok

— A HT. 71. § b) pontja alapjén Kérnyezethasznéal6nak az elére nem lsthat6 kornyezeti
karok felszamoldsat lehet6vé tevé finanszirozas biztositasa érdekében kornyezetvédelmi
biztositist kell kotnie. A felel6sségbiztositast a hulladékgazdalkodési tevékenység
(hulladékgyijtés, hulladéktarolas, hulladék-el6kezelés, hulladékhasznosités) végzésének
ideje alatt folyamatosan fenn kell tartani. Erre vonatkozé igazoldst minden év végét
kovet6 év majus 31-ig meg kell kiildeni a hulladékgazdélkod4si hatésagnak.

— A hulladékdepénia, mint hulladékartalmatlanit6 létesitmény, amelynek utégondozasat
kell végezni annak lezarasat kovet6en legalabb 30 évig, a HT. 70. § alapjn céltartalék
képzését irom el6. A HT. 72. § (1) bekezdése alapjén a céltartalék rendelkezésére all4sa-
r6l az tizleti év végét kovet§ év majus 31-ig a hulladékgazdalkodasi hat6sagnak igazo-
last kell kiildeni.

IV.14. Egyéb a tevékenységhez kapcsolodé hulladékgazdilkodasi engedélyhez kotott
tevékenységek
- Hulladék szallitdsi tevékenység kizarélag arra vonatkozé hulladékgazdalkodasi enge-
déllyel végezhets.
- A komposztéldssal el6allitott komposzt forgalmazasa a Nemzeti Elelmiszerlénc - Bizton-
ségi Hivatal engedélyével végezhets.

IV.1.5. Jogkdvetkezmények

- Az engedélyben foglalt el6irasok megszegése esetén a hulladékgazdélkodasi hatéség a
HT. 84. § - 86. § alkalmazaséval jar el.

IV.1.6. Egyéb

- Az engedély véglegessé véldsat kovetSen az engedélyezé hatésdg a hatdrozatot a
kornyezet védelmének altaldnos szabélyair6l sz6l6 1995. évi LIIL torvény 66. § (3)
bekezdés szerint nyilvantartésba veszi, valamint a HT. 83/ A. § szerint kozzéteszi.

IV.2.. Szennyez6anyag elhelyezési engedély

Hatalya: 2026. augusztus 31.

A szennyezSanyag elhelyezésre vonatkoz6 el6frasokat, adatokat a Jasz-Nagykun-Szolnok
Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag, a 36600/3129-3/2023.4lt. szdmt szakhatosagi allas-
foglaldsa tartalmazza.

IV. 3. Védelmi $vezet megéllapitssa

A leveg6 védelmérél sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 45. § a) pontja 4ltal hatalyon
kiviil helyezett a levegé védelmével kapcsolatos egyes szabélyokrél sz616 21/2001. (IL. 14.)
Korm. rendelet 6. § és 2. szdmt melléklet 5. pontja alapjan a hulladékleraké, mint helyhez
kotott diffGz légszennyezé forras koriil, a telekhatart6l szamitva 1000 m sugart védelmi
ovezet lett kialakitva.

A védelmi 6vezettel érintett teriiletek helyrajzi szdma a kévetkez6:
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Kétp6

027/5, 027/6, 027/7, 027/8, 027/10, 027/11, 027/13, 027/14, 027/15, 027/17,
027/19, 027/20, 027/21, 027/22, 027/23, 027/24, 028, 029/6, 029/14, 029/15,
029/16, 029/22, 029/23, 029/24, 029/25, 029/26, 029/27, 029/28, 029/30, 029/31,
029/32, 029/33, 029/34, 029/35, 029/36, 029/37, 029/38, 029/39, 029/40, 029/41,
030, 031/1, 032/3, 032/23, 032/24, 032/25, 032/26, 032/27, 032/28, 032/29, 032/30,
032/31, 032/33, 032/34, 032/35, 032/36, 032/37, 032/38, 032/39, 032/40, 032/41,
032/43, 032/42, 032/44, 032/46, 032/48, 032/50, 032/52, 032/54, 032/56, 032/58,
034/6,036/3, 037,038, 038/1, 044/1, 044/2,

Mezé6tar

0104, 0110/1,0110/3, 0110/4, 0110/5, 0110/6, 0110/7, 0110/8, 0110/13, 0110/19,
0110/21, 0110/22, 0110/23, 0110/26, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115/1, 0115/2, 0115/3,
0115/4, 0115/5, 0115/6, 0115/7, 0119, 0120, 0187/27, 01877/6, 01877/9, 01877/25,
01877/26, 01877 /28, 01877/30, 01877/31, 031/2, 0621

Kuncsorba

034/47, 034/48, 034/49, 034/50, 034/51, 034/52, 034/68, 034/69, 034/70, 036/41,
036/43,036/44, 036/45, 036/46, 045/5

Kozat

0107, 033

A kijelslt védelmi 6vezetben nem lehet és oda a késbbiekben sem épithets a védelmi
dvezetre vonatkozé tilalom feloldasaig lakéépiilet, iidiil6épiilet, oktatasi, egészségiigyi,
szocialis és igazgatasi célu épiilet, kivéve a telepitésre keriil6, illetve a mar miikods lég-
szennyezd forrasok miikddésével osszefliggd épitményt.

V. A tevékenység folytatisanak feltételrendszere
V.1 Az egyes kornyezeti elemekre, valamint a természet- és tijvédelemre vonatkozé
el6irdsok

V.11 Levegétisztasig-védelem

A telepen folytatott tevékenységek végzése soran tilos - a levegé védelmérél szol6
306/2010. (XI1.23.) Kormanyrendelet (tovabbiakban R.) 4. § értelmében - a lég-
szennyezés, a diffaz forrés kornyezetvédelmi kovetelményeknek nem megfelels
miikodtetése miatt felléps leveg6terhelés, a levegd lakossagot zavaré btizzel valo
terhelése, tovabba a levegd olyan mértékii terhelése, amely légszennyezettséget
okoz.

A szabadban, félig zart vagy zért térben végzett mtiveletek, technolégidk anyag- és
hulladéktarolas, valamint az egyéb levegéterhelést okoz6, pontforrasnak nem mi-
n6siilé kibocsaté feliiletek helyhez kotott diffaz légszennyez6 forrasnak mindsiil-
nek, melyeket az alabbiak szerint kell tizemeltetni:

A leveg6 védelmérél sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) és (2) bekez-
dés rendelkezései szerint: A difftiz forras tizemeltetése soran a levegvédelmi kove-
telményeket érvényesiteni kell. Diffaz forrds a lehet6 legkevesebb légszennyez6
anyag leveggtbe juttatasaval alakithat6 ki, mtikodtethetS és tarthaté fenn. A diffaz
forras mtikodtetése, fenntartédsa soran az iizemeltet a difftz forras kérnyezete és
az ingatlan rendszeres karbantartaséarol és tisztantartasarél gondoskodik.
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A lerakébél szarmazé diffz poremissziét a technolégia szerinti tervszert foldtaka-
rassal, széraz id6szakban a csurgalékvizb6l val6 rendszeres locsolassal kell elkertil-
ni, minimadlisra cs¢kkenteni.

A légszennyez6 forrasok tizemeltetését az elérhet6 legjobb technika (BAT) alkalma-
zéasaval kell végezni.

Az lizemeltetési utasftdsok és a technolégiai fegyelem betartésaval kell az esetleges
leveg6terhelést megel6zni, vagy a legkisebb mértékiire csdkkenteni, a lakosségi pa-
naszt kizdré médon.

A hulladéklerakét agy kell tizemeltetni, hogy elkeriiliék a hulladék szél sltali el-
hordésat és a tlizesetek bekdvetkezését.

Ha a leraké-medencében a lerakott hulladékbol gazképz6dés lehetséges, gondos-
kodni kell a keletkez6 hulladékleraké gazok rendszeres eltdvolitasardl, gytijtésérsl
és kezelésér6l. A biolégiailag boml6 sszetev6kbsl képzsds gazok kezelésére ki
kell alakitani a gazkezel6 rendszert. Nemcsak a hulladékleraké gaz elvezetésérsl
kell gondoskodni, hanem mindaddig, amig a keletkez6 g4z gazdasdgosan haszno-
sithat6, gondoskodni kell a felhasznalasarél. Ha a hasznositis nem gazdasagos, ak-
kor gondoskodni kell a gz biztonségos artalmatlanitasarol. A gazt gy kell gytijte-
ni, kezelni és felhasznélni, hogy a kornyezet szennyezésének és az emberi egészség
kérositasédnak veszélye a lehet6 legkisebb legyen.

A hulladéklerakégaz-elvezetési rendszer hatékony miikédését rendszeresen ellen-
6rizni kell.

A szabadban végzett mtiveletek és technolégia, valamint az anyagdep6nisk feliilete
helyhez kotott diffiz légszennyez6 forrasnak mindstil, melyeket tgy kell kialakita-
ni, mtikddtetni, fenntartani, hogy azokbél a lehet® legkevesebb légszennyez6 anyag
kertiljon a kornyezetbe, lakossagi panaszra okot adé porszennyezés ne keletkezzen.
Ennek érdekében - féleg szdraz id6ben - a szallitojarmtivek menetsebességét mér-
sékelni kell, illetve a sz4llitdsi Gtvonalakat, valamint az anyag depénidkat sziikség
szerint locsolni sztikséges.

A termelvény széllitdsakor gondoskodni kell - megfelels intézkedések megtételével
- a széllftott anyag dltal okozott leveg6terhelés megel6zésér6l.

Uzemeltets koteles a részére megéllapitott leveg6védelmi kévetelmények megtar-
tasat rendszeresen ellenérizni.

V.12 Féldtani kdzeg védelme

A csurgalékviz kezelés sordn keletkezett maradékanyagot locsol6autéval kell elhe-
lyezni ugy, hogy a depénia porlekotést igényl6 teriiletén permetezs/ porlaszto fejek
segitségével kell kijuttatni a dep6nia feliiletére. Havaria estén a maradékanyagot a
depénia csurgalékviz elvezeté rendszerén keresztiil kell a csurgalékviz térozéba
vezetni, ahonnan vissza kell juttatni a dep6niara.

Az tizemeltetés sorén fokozott gondot kell forditani arra, hogy a fsldtani kozeg ne
szennyezSdhessen. A 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet, valamint a fsldtani kozeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékek-
16l és a szennyezések mérésérél sz616 6/2009. (IV. 4.) KvVM-E4M-FVM egytittes
rendelet foldtani kozeg védelmére vonatkoz6 el6irasait be kell tartani.

V.1.3 Természet- és tajvédelem

Sziikség szerint rdgcsaloirtast kell végezni.
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A valasztott szemek a kereskedelmi forgalomban kaphat6 leggyorsabban hato,
hangsulyosan, a mérgezett allatnak gyorsan rossz kozérzetet okozé termékek koziil
kertiljon ki.

A kihelyezés zért térben, és azon beliil is zart médon torténjen (lada, lddacsapda
stb.), ami értelemszerfivé teszi azt, hogy a vegyszer intenziv, vonzéhatast legyen.

A vegyszerhez valé jutds és az onnan valé tadvozas lassitott legyen.

Az elpusztult allatok rendszeres tsszegyijtésérsl gondoskodni kell.

A ragcsaloirtas zart térben megval6sithaté gazzal is, ha annak veszélyes koncentra-
ci6ja kijutdsa megakadalyozhat6. Ugyancsak fontos az is, hogy a szer gyorshatasa
legyen.

V.14 Hulladékgazdalkodas

A kialakitott hulladékgazdalkodasi létesitmények tizemeltetését a jogszabalyi els-
frasoknak, valamint az lizemeltetési szabalyzatban foglaltaknak megfeleléen kell
végezni.

A tevékenység végzése soran a HT.-ben, valamint a kapcsolédé végrehajtasi jog-
szabélyokban el6irt kotelezettségeknek, kiilonds tekintettel a LR, el6irdsaira mara-
déktalanul eleget kell tenni.

A hulladékkezelési mtiveletek soran keletkez6 veszélyes hulladékokkal kapcsolat-
ban veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyair6l sz616
225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet (tovébbiakban: Vhr) el6irasait kell betartani.

A technol6giai folyamatok és a veszélyes hulladékok gytijtése soran a kérnyezet-
szennyezés, veszélyeztetés, karositas lehet&ségét is ki kell zarni. A keletkez6 veszé-
lyes hulladékokat sziikség szerint - de évente legaldbb egy alkalommal - az adott
hulladék kezelésére vonatkozé hatdsagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld
szervezetnek kell atadni, megfelel6en kitoltott ,Sz” lap alkalmazésaval. A hulla-
dékgazdélkodasi engedély meglétérsl a hulladék birtokosanak kell meggy&z6dnie.
A telephelyen a komposztilas sordn a biohulladék kezelésérsl és a komposztalas
miszaki kévetelményeir6l sz616 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet el6irdsait kell
betartani.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok jegyzékét a hulladékjegyzékérsl sz616
72/2013.(VIIL.27.) VM rendelet tartalmazza. A képz6dé hulladékok azonosité kéd-
dal torténd ellatasat a rendelet 3. sz. melléklete szerint kell elvégezni.

Az el6kezelési folyamatok soran képz6d6 anyagdban és energetikai célbdl
hasznosithat6 hulladékokat hulladékhasznositdsra vonatkozé engedéllyel
rendelkez6 szervezeteknek kell dtadni.

V.1.5. Zaj és rezgés elleni védelem

A zajtol védend6 kornyezetben veszélyes mértékd kornyezeti zajt vagy rezgést
okozni tilos.

A létesitményt ugy kell tizemeltetni, hogy a kornyezetterhelés a kornyezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabalyairél sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (to-
vabbiakban KR.) el6irasainak, és a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapita-
sarél sz616 27/2008. (XIL. 3.) KvVM-EuUM egyiittes rendelet 1. szima melléklet terti-
leti kategéridnak megfelel6 hatarértékein beliil maradjon.
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— A tevékenységhez kapcsol6d6 szallitasbol ered6 zajkibocsatés nem novelheti a szal-
litasi ttvonalak melletti védett tertiletek zajterheltségét, a széllitas nélkiili alapélla-
pot zajterheltségéhez képest.

— A gépjarmtvek, technolégiai berendezések rendszeres karbantartdssval meg kell
akadélyozni az tizemzavarokat, a rendkiviili zajszennyezést.

— Amennyiben a zajforras tizemeltet6je olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a
KR. 10. § (3) bekezdésében megéllapitott feltételek a tevékenység folytatdsa sordn
mar nem éllnak fenn, akkor az tizemeltetének kérnyezeti zajkibocsatéasi hatérérték
megéllapitasa irdnti kérelmet kell benytjtania a 93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet 2.
sz. melléklet szerinti tirlapon a kornyezetvédelmi hatésaghoz.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a tevékenység folytatésa, zajtél védends tertiletet, épii-
letet érint6 hatésok esetén csak a KR. 10. § (1) bekezdésében el6irt hatdrozat birtokaban

végezhets.
V.2 Meérés-ellendrzés (monitoring), nyilvantartas, adatszolgaltatis:

V.2.1 Hulladékgazdilkodas

- ALR 11. § (1) bekezdése alapjan Kérnyezethasznalénak a telephely hulladék beérkezte-
t6 pontjan helyszini hulladékellen6rzé vizsgalatot kell végeznie annak megéllapitésa ér-
dekében, hogy a lerakésra szant hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelel6ségi
vizsgdlatban, egyéb kisér6 dokumentumban lefrt hulladékkal.
Az alapjellemzést az MBH technol6gia sordn képz6d6 lerakésra keriils frakciora is el
kell végezni.

- Vizsgélni sztikséges az MBH technol6gia biol6giai kezelése soran képz6dé 19 03 05 azo-
nosft6 k6dszamu hulladékot, tovabba a komposztalas soran keletkezé 19 05 03 azonosité
kédszamt hulladékot annak a depénién t6rténé technolégiai céld hasznositdsa esetén.
Technol6giai céla hasznositdsra akkor kertilhet sor, ha a stabilizalsst kovetSen a 4 nap
utani (AT4) légzési intenzités érték 10 mg O,/ g érték al4, a dinamikus 1égzési intenzitds
érték 1000 mg Oz/kg VSé/h érték ala csokken a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet értel-
mében. Az ezt aldtdmaszt6 vizsgalatokat és a mintavételeket akkreditalt laboratériumi
végezheti.

- A vizsgélati jegyz6konyveket és a vizsgélati eredményeket az tizemnapléhoz kell csa-
tolni és hat6sagi ellenérzéskor be kell tudni mutatni.

- A lerakott telepiilési hulladék biol6giailag leboml6 szervesanyag-mennyiségének ellen-
6rzése érdekében a LR. 3. szdma melléklete 5. pontjdban el6irt hulladék-6sszetételi vizs-
gélatokat el kell végezni.

- AHT. 65. § - 67. §-nak megfelel6en, a kiilon jogszabélyokban meghatirozott médon és
tartalommal az Kérnyezethasznél6 koteles a tevékenység soran keletkezs, 4tvett vagy
masnak dtadott hulladék mennyiségét és tsszetételét hulladéktipusonként nyilvantarta-
ni és bejelentést tenni a hulladékgazdalkoddsi hatsag részére.

- Az 4tvett, a képz6d6, a kezelt, (drtalmatlanitott, hasznositott) illetve az atadott hulladé-
kokkal kapcsolatos adminisztrativ feladatokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, illetve az Eurépai Szennyez6anyag-kibocsétési és -
szallitdsi Nyilvantartas 1étrehozéasarol, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanécsi
irdnyelv médositdsarél sz616 Eurépai Parlament és Tandcs 166/2006/EK rendeletének
el6irasai szerint kell teljesiteni. A kornyezet védelmének altaldnos szabélyairél sz6l6
1995. évi LIIL torvény 49. § alapjén az adatszolgaltatés elektronikus tton teljesfthet az
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Orszédgos Kornyezetvédelmi Informéciés Rendszeren - OKIR - keresztiil az EHIR
adatlapcsomag EHIR-RESZL-EV, EHIR KEZ-NE, és HLR lapjainak kitoltésével.

Ezen engedély alapjén Kornyezethaszndlé birtokaba és tulajdondba keriil6 hulladékok
mennyiségét minden esetben hulladék tipusonként mérlegeléssel kell meghatarozni. A
hulladékkezelési tevékenységrél vezetend6 nyilvantartdasban anyagmérlegszertien kell
felttintetni a képz6d6 hulladéktipusok (megnevezés és azonosité kédszam)
mennyiségét.

A nyilvantartasokhoz kell csatolni a hulladékok birtokos-, valamint tulajdonos valtasat
igazolé dokumentumokat, az tizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események, hatésagi
ellen6rzések megéllapitdsait, arra tett intézkedéseket. A nyilvantartasokat az
engedélyezett hulladékgazdalkod4ssal érintett telephelyen naprakészen kell vezetni, 5
évig (veszélyes hulladék esetén 10 évig) meg kell 6rizni és azokat ellenérzéskor fel kell
tudni mutatni.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztrativ kotelezettségeknek a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyair6l sz6l6 225/2015.
(VIIL 7.) Korm. rendeletben meghatérozottak szerint is eleget kell tenni.

A hulladékdepénidn elhelyezett hulladékok mennyisége képezi az alapjat a HT. 68. §
szerinti hulladéklerakasi jarulék osszegének. A naprakészen vezetett lerakdsra keriils
hulladékok mennyiségérsl targynegyedévet koveté honap 20. napjaig adatot kell szol-
géltatni a HT. 68. § szerint a hulladékgazdalkodasi hatésagnak, valamint eddig az id6-
pontig a jarulékot be kell fizetni.

Az LR. 18. §-a alapjan az tizemeltetének osszefoglal6 jelentést kell késziteni a hulladék-
leraké tizemeltetése és utégondozésa alatt végzett ellenérzésekrsl, megfigyelésekr6], a
gyjtott vizsgalati eredményekr6l, a rendelet 3. szamt melléklete szerint. Az 6sszefogla-
16 jelentést minden targyévet kovets év marcius 1-ig kell benytjtani a kornyezetvédel-
mi hat6ség felé, a HLR lapokhoz csatolt PDF-dokumentumban.

A hulladéktest szintjének stillyedése mérésére szolgélé referenciapont-hélézat kiépitése
keretében 4 db magassagi alappontot (fixpontot) hatdroztak meg. (lasd: 3. szamu tabla-
zat 1.1.1. fejezet.)

A hulladékleraké tizemeltet6jének a hulladékrél sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 68. §-
a szerint hulladéklerakasi jarulékot kell fizetni. A hulladéklerakéban elhelyezett hulla-
dékrél naprakész nyilvantartast kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a jarulékfizetés
alapjat képez6, a hulladékrél sz616 2012. évi CLXXXV. toérvény 68. § (5) bekezdésében
részletezett adatokat. Ezen adatokrél negyedévente, a tirgynegyedévet kovets hénap 20.
napjaig adatot kell szolgéltatni, s ugyanezen hatéarideig a jarulékot is be kell fizetni.

A hulladékleraké tizemeltet6je a hulladékrél sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 70. §-ban
foglaltaknak megfelelen céltartalék képzésére kotelezett. A hulladékleraké rekultiva-
ci6jahoz és utégondozasdhoz, valamint a hulladék kezeléséhez sziikséges jovSbeni kolt-
ségekrdl az lizleti év végén becslést kell késziteni, melyet az iizleti év végét kiovet6 év
méjus 31-ig be kell nydjtani, s egytttal igazolni kell, hogy a céltartalék rendelkezésre 4ll.

V.2.2 Levegétisztasig-védelem

A termel6d6 hulladékleraké-gaz megfigyelését a hulladékleraké minden egyes kazetta-
jaban biztositani sziikséges.

A leraké miikodési fazisdban a metan, szén-dioxid, oxigén és kén-hidrogén emisszi6t
valamint a légkéri nyomast havonta kell vizsgélni, az egyéb gézokat a lerakott hulladék
Osszetételétol fliggden sziikség szerint.
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A hulladékleraké gaz vizsgalatat tgy kell végrehajtani, hogy reprezentilja a hulladék-
testben keletkez6 gazkeverék mennyiségét és dsszetételét. E mérések célja a hulladékban
1évé szerves anyag lebomlési folyamatanak ellenérzése.

A mintavételezéseket és a mintak elemzését erre akkreditalt laboratérium végezheti.

A légszennyez6 forrasok tényleges szennyez6anyag kibocsatdsarél évente a targyévet
kovet6 marcius 31-ig éves leveg6tisztasag-védelmi jelentést kell tenni a levegs védelmé-
161 52616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. szdma melléklete szerinti adattartalom-
mal

A hulladékleraké giz ellen6rzésérsl, emisszi6 vizsgalati eredményeirsl készitett jelen-
tést az éves vsszefoglal6 jelentéshez kell csatolni.

V.2.3 Uzemnapl6

Az lizemeltet6 koteles a hulladéklerakasrol, a komposztalasrol és a hulladéktarolésrél (a

hasznositand6é hulladékok hulladéktarol6 helyérsl) — az egyes hulladékgazdilkoddsi 1éte-

sitmények kialakitdsinak és vizemeltetésének szabilyairdl sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. ren-
delet arra vonatkozé el6irdsainak megfeleléen — napra készen tizemnaplét vezetni.

A hulladéklerakasrdl vezetett iizemnaplénak tartalmaznia kell:

-~ atechnolégiai berendezések tizemidejét,

—  abekdvetkezett tizemzavarok, a szokdsostol eltér, rendkiviili tizemallapotok okat,
idejét, és id6tartamat, valamint az azok megsziintetésére tett intézkedéseket,

—  a kibocsétdsra jelents hatast gyakorl6 karbantartasok (javitdsok) idejét és id6tar-
tamat, valamint a karbantartds eredményeképpen bekovetkezé kibocsatas valto-
zast,

- akibocsatasok ellen6rzésének forméajat, a mérés idSpontjat, gyakorisagat és id6tar-
taméat, valamint végrehajtdsanak moédjat, megjel6lve az tizemvitel koriilményeit és
adatait,

—  a kibocsétés ellenSrzését végz6 szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgélati
jegyzékonyv szamét vagy jelét,

~ akdresemények és karelharitasi beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentals-
sa, tizemi karelharitasi napl6,

—  frasos karbantartasi program,

—  azelvégzett karbantartasi munkalatok nyilvantartasa.

A komposztalasrél és a stabilizdl4srdl vezetett iizemnapléban:

— Az lizemnapl6ban szerepelnie kell a technolégidval, a folyamatok ellenérzésével
kapcsolatos valamennyi adatnak: a kezelt anyagok mennyiségének, a prizmdk
hémérsékletének, a h6mérsékletmérések id6pontjdnak, a prizma-bontas idejének,
az utoérlelés befejezés idejének, valamint a kezel6téren adott idépontban 1év6
hulladék allapotédnak, mennyiségének.

— Az lizemnaplét naprakészen kell vezetni.

— Az lzemnapl6hoz csatolni kell a vizsgalatokkal kapcsolatos jegyz6konyveket,
vizsgalati eredményeket.

— Rogziteni kell a kész komposzt kiszallitdsara vonatkozé adatokat (az idépont, a
kiszéllitott komposzt mennyisége, 4tvevéje, a kihelyezésre szolgal6 teriilet helye,
helyrajzi szdma, nagysaga, tulajdonosa).
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- Az lizemnapl6é tartalmi kovetelményét az egyes hulladékgazdalkodasi
létesitmények kialakitdsdnak és tizemeltetésének szabélyairdl sz6l6 246/2014. (IX.
29.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése tartalmazza.

A mechanikai elkezelésrdl és a szelektiv hulladék valogatisrdl vezetett lizemnapléban:

—  Anyagmérlegszertien kell rogziteni a technolégiak bemené és kimen6 hulladék-
mennyiségeit.

A hulladéktsrol6 helyek tizemnapléjt az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kialaki-
tasanak és tizemeltetésének szabdlyair6l sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdése szerinti tartalommal kell vezetni.

V.24 Eves mikodési terv
Az éves miikodési tervet a targyév januar 31-ig a kovetkezd tartalommal kell a kérnyezet-
védelmi hat6sdghoz benydjtani:
- atervezett tevékenységek részletes ismertetése (litemezés, volumen stb.)
— atechnol6gidban varhat6, médositasok
— avarhat6 kibocsatdsok
— avérhat6 éves anyagfelhaszndlas
— avarhat6 beruhdzasok

V.25 Eves zirbjelentés

— A kibocséatasra jellemzé adatokrol az lizemnapléban rogzitett mérési eredmények alap-
jan évente dsszefoglalé jelentést kell késziteni és legkésébb a targyévet koveté év mar-
cius 1-ig a kérnyezetvédelmi hatésdghoz meg kell kiildeni, a HLR adatszolgéltatdshoz
csatolmanyként.

— A hulladékleraké szabad kapacitisat évente, a janudr elsejei dllapotnak megfeleléen
meg kell hatdrozni — geodéziai vizsgalatokkal - és a mérési adatok adatokbél, az azok
foglalé jelentéshez kapcsolva kell benytjtani a kérnyezetvédelmi hat6sdgnak.

— A targyévet kovet6 év marcius 1-ig benytjtando éves zaréjelentéshez csatolni kell még:

- az Orszagos Kornyezetvédelmi Informéciés Rendszer visszaigazoldsdt a hulla-
dékgazdalkodasi adatszolgaltatasok megtételérsl, annak befogadasarél

- a hulladékleraké-gaz ellen6rzésérdl, emisszié vizsgalati eredményeirsl készitett
jelentést

- alétesitmény fsldtani kozegre gyakorolt hatdsénak nyomon kévetése érdekében,
a viziigyi hat6sag 4ltal el6irt talaj és talajviz mintdk mintavételi és vizsgélati
eredményeit tartalmaz6 jegyz6konyvek egy eredeti példanyat.

- Evente - a targyévet kovet6 marcius 31-ig - a légszennyez6 forrasok tényleges
szennyez6anyag kibocsatasardl éves leveg6tisztasag-védelmi jelentést (LM) kell
benyujtani a kérnyezetvédelmi hatésagnak a 306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet 7.
szamd melléklete szerinti adattartalommal az Orszagos Kornyezetvédelmi In-
formaciés Rendszeren (OKIR) keresztiil.

V.2.6 Valtozasok bejelentése

— Az adatszolgaltatasra koteles légszennyez6 forrds iizemeltetSjének a levegétisztasag-
védelmi alapbejelentésben bekovetkezé valtozasokat a valtozas bekovetkezésétsl szami-
tott 30 napon beliil - elektronikus tton - be kell jelentenie a kdrnyezetvédelmi hatésag-
hoz.
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A kdrnyezeti alapnyilvantartdsr6l sz616 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 10. § (1) be-
kezdés alapjan a kérnyezetvédelmi alapnyilvantartdsban rogzitett adatok megvaltozasat
a véltozast kovet6 15 napon beliil - elektronikus tton - be kell jelenteni.

A Kornyezethasznél6 koteles bejelenteni az engedélyez6 kornyezetvédelmi hatésagnak,
ha az engedélyezett allapothoz képest jelent6s véltoztatast kivan végrehajtani.

Ha a tevékenység megvailtozésa kovetkeztében a hulladékos adatszolgéltatdsi kotele-
zettség megvaltozik azt a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartési és adatszolgéltatasi k-
telezettségekrol sz616 309/2014. (XIL 11.) Korm. rendelet 10. § szerint jelenteni kell, a
valtozast koévets 15 napon beliil.

V.2.7. A kibocsités ellen6rzés adatait, részeredményeit és az tizemnapl6t, valamint az éves
jelentéseket az tizemeltets 6t évig koteles meg6rizni.

V.3

Balesetek megel6zése, karbantartas, karelharitis, rendeltetéstél eltérd iizemi illa-

potok

A rendkiviili események megelézésére, illetve a kérnyezetterhelés csokkentésére intéz-
kedéseket kell tenni.
A hulladéklerakébél kivezets csurgalékviz dréngytijték tolézérainak esetleges elzarasat,
részletes indokléssal haladéktalanul be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatéséghoz.
A technol6giai el6frdsok megtartdséval, az tizemzavarok megel6zésével, illet6leg elhari-
tasdval meg kell akadélyozni a rendkiviili szennyezést.
Minden olyan berendezést, melyet a létesitményben mitikédtetnek, és amelynek meghi-
basodésa kéros hatéssal lehet a kérnyezetre, j6 m(ikédési 4llapotban kell tartani, gondo-
san kell tizemeltetni. A gépeket, berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
Az Kérnyezethasznél6 koteles vezetni az aldbbi dokumentaciékat:

- frasos karbantartési program,

- az elvégzett karbantartdsi munkalatok nyilvéntartésa.
Barmilyen kornyezetszennyezéssel kapcsolatos rendkiviili eseményrél a kornyezetveé-
delmi hat6sdgot haladéktalanul értesiteni kell [az 4llandéan hivhaté iigyeleti telefon-
szam: 30/967-03-20].
Rendkiviili tizeméllapot, havéria esemény esetén a tevékenységeket fel kell fiiggeszteni.
Rendkiviili esemény bekovetkezése esetén a jévahagyott tizemi karelharitasi tervben,
valamint az tizemeltetési szabélyzatban meghatérozottak szerint kell eljarni.
A kérelharitési tervet a technolégiban, ill. az tizemeltetési koriilményekben bekovetke-
zett jelentSsebb véltozés esetén moédositani szilikséges. A tervezett létesitmények (elSke-
zel6 tér és a hozz4 kapcsol6d6 létesitmények, I/ A titemt depénia) megvalésuldsét ko-
vet6 1 hénapon beliil a tervet jévahagyésra be kell nytjtani a kérnyezetvédelmi hat6-
sdghoz.
A létesitmény teriiletén esetlegesen bekovetkezs haviria esemény sorsn az elfo-
ly6/elesdpogs/kisz6r6d6 veszélyes anyagokat, veszéiyes huiladékokat Gssze kell gytij-
teni, illetve a veszélyes anyag/hulladék kémiai és fizikai tulajdonségainak figyelembe-
vételével arra alkalmas felitat6 anyaggal kell a mentesitési munkalatokat végezni.
A keletkez§ felitat6 anyagot a tovébbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
Minden esetben kételes az érintett teriilet hulladékkal tortént szennyez6dés mentesitésé-
16l gondoskodni és az eredeti kérnyezeti allapot visszaallitdsarél gondoskodni.
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A csurgalékviz tisztité berendezés beiizemelése miatt, figyelembe véve, hogy technol6-
gidban, ill. az tizemeltetési koriilményekben jelentésebb véltozds kovetkezett be, az
tizemi karelharitasi tervet médositani sztikséges.

A médositott tervet 2023. szeptember 30.-ig j6vdhagyésra be kell nyGjtani a kérnyezet-
védelmi hatésaghoz.

V4 Altalinos menedzsment technikik

V.4.1 Kérnyezeti menedzsment
A Kérnyezethasznal6 1SO 14 001 szabvény szerinti tandsitvannyal rendelkezik, megfele-
16 kérnyezeti menedzsment rendszert mtikddtet.
Biztositani kell, hogy a felel6s személy elérhet legyen a kornyezetvédelmi hatéség feli-
gyel6i szamara a létesitménnyel dsszefliggs kornyezetvédelmi kérdések felmeriilése ese-
tén.
A létesitményben tevékenyked6 munkavallalok kornyezetvédelmi teend6i, tevékenysé-
ge, feleléssége személyre szabottan is meghatdrozand6, munkakori, kezelési, tizemelte-
tési leirasokban, szabalyzatokban régzitendé.

V.4.2 Koérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasa

A kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez kotott kornyezethasznélatok
meghatérozasardl szolé 93/1996. (VIL4.) Korm. rendeletben és a kornyezetvédelmi
megbizott alkalmazasi és képesitési feltételeir6l sz616 11/1996. (VIL4.) KTM rendeletben
foglaltakat figyelembe véve a tevékenysége sordn a megfelel6 képesitéssel rendelkezd
kérnyezetvédelmi megbizottat kell alkalmazni. Biztositani kell, hogy a megbizott elérhe-
t6 legyen a kornyezetvédelmi hatosag feliigyel6i szamara a telephellyel osszefliggd kor-
nyezetvédelmi kérdések felmeriilése esetén.

V.4.3 Képzési rendszer mkodtetése
A munkavallalék szakmai felkésziiltségének szinten tartasarol, és megfelel6 tovabbkép-
zésér6l gondoskodni kell, a kdrnyezettudatos magatartasukat erdsiteni sztikséges.
Megfelel§ eljarast kell kialakitani a tovabbképzési sziikségletek felmérésére, a megfelels
tovabbképzés biztositasira a személyzet mindazon tagjainak szdmara, akiknek a munka-
ja jelentés hatast gyakorolhat a kérnyezetre. A tovabbképzésekrdl feljegyzéseket kell ké-
sziteni.

V.4.4 Panaszbejelentések kezelések
Az Kornyezethasznal6hoz benyujtott panaszbejelentéseket nyilvantartasba kell venni, az
azokban foglaltakat ki kell vizsgélni. A vizsgélat eredménye alapjan a sziikséges intéz-
kedéseket meg kell tenni. A vizsgélat eredményérél és a megtett intézkedésekrél a pana-
szost, valamint a kdrnyezetvédelmi hat6sagot értesiteni kell.

V.5 A létesitmény felhagyasira vonatkozo eléirasok

— A Koérnyezethasznal6 elkészitette a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrsl sz616 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
7. § (3) bekezdés k) pontjaban elsirt elézetes rekultivécios tervet, a rekultivaci6 és az
utégondozés koltségeinek bemutatisdval. A dokumentéciét 4ttanulményozva a re-
kultivécios tervet a kormyezetvédelmi hatésag jévahagyta.

— A hulladékleraké betelését kovetsen a hulladékleraké lezérasdra, utégondozasara,
tajba illesztésére vonatkozé végleges terveket el kell késziteni, s azt a kornyezetvé-
delmi hat6saghoz be kell nytjtani. Az egyes kazettdk/{itemek betelése esetén a rész-
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leges rekultivéci6s tervet legalabb a kazetta/litem mtivelésének felhagyasa el6tt 6
hénappal be kell nytjtani a kérnyezetvédelmi hat6saghoz engedélyez céljabol.

— Az eddigi szabdlyozasnak megfelel6en a hulladéklerakéssal, valamint a hulladékle-
rakéval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrsl sz616 20/2006. (IV.5.) KvVM
rendelet 6. §-ban el6irtak szerint képzett dijakkal a Kérnyezethasznal6 a rekultivéciés
céltartalék képzését végzi. A tervezett, két helyszinen torténé kitermelés miatt a cél-
tartalék képzést a Kérnyezethaszn4lé médositotta. A céltartalékban nem szdmolnak a
kitermelt fold értékével.

— A folyamatosan épiil6 szorit6tltést a hulladéklerakéssal, valamint a hulladékleraké-
val kapcsolatos egyes szabélyokrol és feltételekrél sz616 20/2006. (IV.5.) KvVM ren-
delet el6frasainak megfelel6en kell megépiteni, mely szerint a toltés kitls6 rézstje szi-
getel6 funkciéjanak és az allékonysagénak biztositottnak kell lennie, vele szemben a
kovetelmények alapvetSen megegyeznek a fels6 zar6 rétegrendszer kialakitdsanak
el6irt kovetelményeivel.

— A rekultivaciés, lezar6 rétegrend kialakitdsakor az aljzatszigetels rendszer és rézst-
szigetel6 rendszer dsszekotésérol, a szigetelés folytonossagarél és ennek megfelelsen
a folyamatos rekultivicirél a dombépitéses technolégidnak megfeleléen gondoskod-
ni kell.

— A felhagyés szandékat hat hénappal a tervezett id6pont el6tt be kell jelenteni a kor-
nyezetvédelmi hatésagnak.

— A tevékenység megsziintetése/felhagyésa esetén a berendezéseket (amennyiben az
indokolt) ki kell tisztitani és az ebb6l keletkezett, valamint a telephelyen - a dep6éni4n
kiviil- lévé valamennyi hulladék hasznositésarél, drtalmatlanitisérél gondoskodni
kell.

— A tevékenység felhagyésa esetén, amennyiben fennall a leveg6terhelés veszélyes, a

- sziikséges intézkedéseket meg kell tenni.

VI Szakhat6ségi dllisfoglalisok:
VL1. A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag (5000 Szolnok,
Jozsef A. Gt 14.) 36600/3129-3/2023.4lt szami szakhatésagi allasfoglalasat be kell tartani:
»A Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Hulladékgazdélkoddsi Féosztily a NHSZ Kétp6 Kft. (5411 Keétp6, Almésy tér
1.) kérelmére a kétpéi regionalis hulladéklerakéra vonatkozé egységes kérnyezethasznalati
engedély médositasa ligyében indult hat6sagi eljarasban megkiildstt N/59/01304-25/2023.
szamu szakhat6sagi megkeresésére a Jasz-Nagykun-Szolnok Varmegyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosag (a tovabbiakban: Hatdsag) az aldbbi szakhatoségi dllasfoglalst adja:
Az egységes kornyezethasznilati engedély médositisihoz el6irasokkal hozzajarulok.
ElGirasok, feltételek:
* A vizhasznélatokat és a vizek védelmét szolgélé beavatkozédsokat olyan médon kell
végrehajtani, hogy
- a szennyezés-megel6zés kovetelményeit figyelembe véve, az elérhet§ legjobb
technika alkalmazésaval a vizszennyezést megel6zzék, illetve a kornyezet (felszini
viz és felszin alatti vizek) terhelését a lehets legkisebb mértéktire csskkentsék;
- - takarékos vizhasznalatot és hatékony energiafelhasznalast val6sitsanak meg.
* Az tizemeltetésnél a vizgyijt6-gazdélkodasi tervben meghatérozott és a vizek j6 ming-
ségi és mennyiségi dllapotéra vonatkozo célkittizések elérését biztosité kivetelménye-
ket figyelembe kell venni.
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e A mtikddése soran olyan eljarasi rendet kell kialakitania, hogy az eléirasoktél valé elté-
rés esetén azonnali beavatkozast tegyen lehet6vé a kornyezeti kdrok megel6zése, illets-
leg - amennyiben ez nem lehetséges - mérséklése érdekében.

e A tevékenység sordn bekovetkezs esetleges karesemény, szennyez&dés esetén annak
felszamolasat haladéktalanul meg kell kezdeni, és az eredeti allapotba valé visszaalli-
tasarol koteles gondoskodni.

e Az iizemelés sordn okozott, vagy havaria jellegii szennyezést, karosoddst (m(szaki
meghibdsodds, gondatlan kezelés, baleset, stb.) haladéktalanul be kell jelenteni Hat6-
sagunknak, azonnal gondoskodva a szennyez6 tevékenység befejezésér6l és a kar-
enyhités megkezdésérél (219/2004. (VIL 21.) Korményrendelet 19.§ (1) bekezdés, va-
lamint a 220/2004. (VIL 21.) Kormanyrendelet 11. § (2) bekezdés szerint.) A kérelhari-
tast a kornyezeti kérosodds megel6zésének és elharitisanak rendjérsl sz616 90/2007.
(IV.26.) Kormanyrendelet el6irasainak figyelembevételével kell elvégezni.

e Tilos a felszini vizekbe, illetve azok medrébe barmilyen halmazéllapotd, vizszeny-
nyezést okoz6 anyagot juttatni, az engedélyezett vizilétesitményeken bevezetett ha-
tarértéknek megfelels, vagy hatarérték alatti kibocsatédsok kivételével.

e A tevékenység soran fokozott gondot kell forditani arra, hogy a felszini és felszin
alatti viz ne szennyez&dhessen. A felszin alatti vizek védelmérsl sz616 219/2004.
(VIL 21.) Korményrendelet és a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EuM-FVM egyiittes rendelet
vonatkoz6 eléirasait be kell tartani.

o A felszin alatti vizek j6 min&ségének biztositasa érdekében a tevékenység nem jarhat
a kornyezeti elemek 4llapotdnak romldsaval, valamint nem okozhatja a jelenlegi
szennyezettségi szintnél, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes
rendeletben meghatéarozott (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezé6tlenebb allapo-
tot.

e Kiold6dé szennyez6anyagot tartalmazé anyag kiiltéri, fedetlen és mtiszaki védelem
nélkiili helyen torténd tarolésa - akér ideiglenes jelleggel is - tilos.

e A létesités és lizemeltetés soran be kell tartani a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitdsat szolgalo tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo
miiszaki szabalyokrél sz616 30/2008. (XIL.31.) KvVM rendeletben, valamint a vizek
hasznositasat, védelmét és kartételeinek elhéritasat szolgélé tevékenységekre és 1é-
tesitményekre vonatkozé &ltalanos szabélyokrél sz6l6 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendeletben foglaltakat.

o Az épitési, kivitelezési munkélat, majd az tizemeltetés csak oly médon végezhet6,
hogy a csapadékviz, a felszini viz, a talaj és a talajviz ne szennyez6dhessen.

e A telephelyen 1év§ vizilétesitmények a kiadott vizjogi tizemeltetési engedélyben (Ti-
sza/ 6150; Tisza/ 6782 vksz) foglalt el6irdsok szerint tizemeltethet&ek.

o A telep vizilétesitményeinek folyamatos karbantartésarél gondoskodni kell.

e Ha a vizilétesitményekkel kapcsolatban barmiféle véltozas all fenn, azt az I. foka
viziigyi hatésagnak 8 napon beliil be kell jelenteni.

e A tevékenység soran a felszini vizek minbsége védelmének szabélyair6l sz6l6
220/2004. (VIL 21) Korm. rendelet, valamint a kapcsol6dé6 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet, és a 27/2005. (XIL. 6.) KvVM rendelet vonatkozé szabalyozésait kell betar-
tani.
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¢ A csurgalékviz kezel6 rendszer 1 éves iizemeltetését kovetden, az iizemeltetési ta-

pasztalatokr6l, mérésekrél osszefoglalé ziréjelentést kell késziteni, amennyiben
szitkséges javaslatot kell tenni az iizemeltetésben tértén6 médositisokra.

A 220/2004. (VII. 21.) Korméanyrendelet 1. szimt melléklet C) pontjdban meghatiro-
zott anyagok kibocsitasa tilos!

A csurgalékviz kezel6 rendszerbdl kibocsatott tisztitott szennyviz minéségi paramé-
terei meg kell, hogy feleljenek a vizszennyez6 anyagok kibocsitisaira vonatkozo
hatérértékekrél és alkalmazisuk egyes szabalyair6l sz616 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet 2. szimG melléklet ,altalinos védettségi kategoéria befogadébira" vonatkozo
hatarértékeknek, valamint az 5. szima melléklet alapjan megallapitott alabbi egye-
di hatérértékeknek:

Osszes oldott anyag: 2000 mg/1

Hémérséklet: 30 C°

TPH: 3 mg/1

BTEX: 0,1 mg/1

PAH: 0,015 mg/1

AOX: 0,1 mg/1

Osszes higany: 0,001 mg/1

Osszes kadmium: 0,005 mg/1

Osszes aluminium: 2 mg/1

1,2 dikl6r-etan: 0,1 mg/1

trikléretilén: 0,1 mg/1

perkléretilén: 0,1 mg/1

HCB: 0,003 mg/1

A taroz6 téba kibocsitott viz (szennyviz) folyamatos mérését biztositani kell!

A tisztité berendezés és szennyvizkibocsatds tekintetében a vizjogi lizemelte-
tési engedélyezés hatésagunknal le kell folytatni. Kérelem benytjtisinak hatirideje:
2023. szeptember 30.

A szennyvizkibocsétés tekintetében a felszini vizek min6sége védelmének szabélyair6l
sz616 220/2004. (VIL.21.) Komi. rendelet 27. § alapjan onellenérzésre kotelezett, a
27/2005. (XIL. 6.) KvVM rendelet szerinti 6nellen6rzési tervet kell benytjtani hat6s4-
gunkra.

Az tizemelés sordn a befogadé, tirozé t6 vizmindség vizsgalatit is el kell végezni,
melyre vonatkoz6 mintavételi tervet az 6nellen6rzési tervben ki kell dolgozni.

A talajviz figyel6 monitoring rendszer 6 db talajvizfigyel6 katbél 4ll. A talajvizfigyels
kutak vizmindGség vizsgalatat félévente, a kovetkez6 komponenskérre kell elvégezni:
pH, lugosség (fenolftaleines), sszes lebegs anyag, elektromos vezet6képesség, KOIk,
ammoénium, nitrat, nitrit, szulfat, foszfat, klorid, natrium, kdlium, nétrium egyenérték,
Osszes vas, 8sszes mangén, higany, kadmium, &sszes krém, kré6m(VI), nikkel, kobalt,
olom, 6n, réz, barium cink, arzén; évente pedig a GC-MS 4ttekintés, detektélt szennye-
z6dés esetén tovéabbi célvizsgalattal. Felszin alatti viz szintjének megallapitését a talaj
vizfigyel6 kutakb6l negyedévente kell elvégeztetni.

* A Harangzugi-4 jelti belvizcsatorna tiledékének vizsgélatt egy ponton, (a bevezetési he-

lyen) sziikséges elvégezni - két évente - higany, kadmium, &sszes krém, krém(VI), nik-
kel, kobalt, 6lom, én, réz, barium, cink, arzén, aluminium komponensekre és GC- MS
attekintés, detektalt szennyez6dés esetén tovabbi célvizsgalattal.
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o A csurgalékviz kezel6 rendszer tizembehelyezését kovetSen a csurgalékviz mennyisé-
gének megallapitdsat havonta, a csurgalékviz dsszetételének vizsgalatit negyed éves
gyakorisiaggal (legalabb 1 éven keresztiil), a kovetkez6 komponenskérre kell elvégez-
tetni: pH, lagossag (fenolftaleines), 6sszes lebegd anyag, elektromos vezetSképesség,
osszes oldott anyag, KOIk, amménium, nitrat, nitrit, szulfat, 6sszes foszfor, foszfat,
Klorid, natrium, kalium, natrium egyenérték, Osszes vas, dsszes mangén, higany,
kadmium, 6sszes krém, kréom(VI), nikkel, kobalt, 6lom, 6n, réz, barium, cink, arzén,
aluminium, TPH, BTEX, AOX, PAH
GC-MS attekintés, detektélt szennyezbdés esetén tovabbi célvizsgalattal

o A leraké vizhaztartasit folyamatosan ellenérizni kell. A szivargéban osszegyflt viz
szintjének ellen6rzésére monitoring rendszert kell tizemeltetni a csurgalékvizek visz-
szaduzzasztdsdnak megakadalyozasara.

¢ A monitoring rendszer tizemeltetésének célja, a rendszerben tarolt viz megfeleld szin-
ten tartdsaval biztositani, hogy a depénia hulladékkal telt szivargo feletti részében a
csurgalékviz ne tartézkodjon, ezzel akadalyozva meg a csurgalékvizben a tovéabbi
szennyez6anyag feldtsulast (kimosédast).

¢ A hulladéklerakébol kivezets csurgalékviz dréngyfjt6k tol6zarait folyamatosan nyitva
kell tartani.

o Az stemel§ szivattyukat ugy kell iizemeltetni, hogy a gravitaci6s csurgalékviz elvezet6
rendszerben visszaduzzasztés ne jojjon létre.

e Az atemel6ben bedllitott vizszint tartasat napi rendszerességgel ellenrizni kell.

e A depoénia vizhaztartdsat nyomon kell kovetni, melynek ismeretében kell donteni a
visszalocsolasok sziikségességérol, gyakorisagarol, intenzitasarol.

o Az aljzatszigetel6 rendszer, HDPE lemez sériilésmentességének megfigyelésére sziik-
séges a kiilonboz6, egymast alatdmaszté miiszaki mérésekkel (pl.: geofizika, talajviz-
mintavétel) igazolni az esetleges feltart sériiléseket, a mihamarabbi javitds érdekében.

o Geoelektromos monitoring: A HDPE geomembran vizhatlansidgdnak ellen6rzésére
szolgdl, az id6szakos ellen6rzéseknél jelzi a geomembrén esetleges hibdinak pontos he-
lyét. A rendszer a csurgalékviz gytijt6 medencék alatt is megtalalhaté.

e A depénia tervezett betltési magassdgadnak modositasa folytdn, a szigetelés anyagmi-
néségében, talajviz-elvezet6 és ellen6rzd rendszerekben és az iizemeltetés feltételeiben
esetlegesen bekdvetkezé valtozasok nyomon kovetésére sziikséges - a depdniatér 3 mé-
terenkénti emelésekor - a geofizikai és talajviz monitoring, csurgalékviz elvezet6
drénrendszer vizsgélata és az ebbdl dsszeallitott 6sszesits jelentés megkiildése az I. fo-
ka viziigyi hat6sag részére.

o A vizmintavételt és a mintak bevizsgélasat akkreditalt személlyel/szervezettel kell vé-
geztetni.

o A csapadékviz elvezet6 rendszer ellenérzésére fokozott gondot kell forditani annak
érdekében, hogy szennyez6dés felszini vizbe anyagmozgatas ill. esetleges karesemény
sorén se kertiljon.

¢ A kommunaélis szennyvizet csak hatésagi engedéllyel rendelkez6 letiritShelyre szabad
szallitani, a mindségének meg kell felelni a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz.
mellékletében meghatarozott kiiszobértékeknek.

¢ Gondoskodni kell a teriiletre hull6 csapadékvizek dsszegytijtésérél, és meg kell akada-
lyozni a szennyezett csapadékvizek kijutasét a lerako tertiletérol.
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A komposztalas sorén a sziikség szerinti vizp6tlas csak is azon csurgalékvizek vissza-
6nt6zésébol torténhet, mely viz kizérélag a komposztalé feliileten keletkezik, azaz
nem tartalmazza a depénia térrél dsszegytilekez6 csurgalékvizeket. Amennyiben ez a
hulladékleraké tizemeltetése sordn mér nem valésithaté meg (a depéniatér és a kom-
posztdlé tér csurgalékai keverednek), tGgy a komposztilé téren keletkezé
csurgalékvizeket, melyet vizpétlisra hasznalnak, kiilon kell vélasztani az egyéb
csurgalékvizekt6l.

Az utékezel§ tér esetében is biztosftani kell a csurgalékviz fsldtani kdzegbe val6 beju-
tasanak megakadélyozasat - burkolattal ellatott teriilet kialakitésdval és a csurgalékviz
megfeleld elvezetésével.

A 219/2004. (VIL.21.) Komi. rendelet 5. széma melléklet 7. pontjsban felsoroltak vala-
melyikében bekovetkez6 valtozast annak bekovetkezését kovets 15 napon beliil a 16. §
(1) bekezdése szerint be kell jelenteni az I. foka viziigyi hatéségnak.

A szennyezSanyag elhelyezési tevékenységet négyévente feliil kell vizsgalni. A feliil-
vizsgélati dokumentéci6t az illetékes kornyezetvédelmi hatésdgra be kell nydijtani en-
gedélyezésre. A feliilvizsgélati dokumentaciénak tartalmaznia kell a jelen szennyezé
anyag elhelyezési engedélyben foglaltakhoz képest tértént valtozasokat, tényleges 4l-
lapotokat tiikr6z6 adatokat, informéciékat, valamint az ellen6rz6 talajviz mintavételi
vizsgélatok eredményeit és azok kiértékelését.

A tevékenység felhagyasa esetén a felhagyss szandékat hat honappal ezen tervezett
idépont el6tt be kell jelenteni Igazgatésagunknak.

A bévitéshez kapcsol6do, tervezett vizilétesitmények tekintetében a vizjogi létesitési
engedélyezési eljarast hat6sagunknal le kell folytatni.

(Orszédgos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszer) FAVI Monitoring informéciés al-
rendszerébe, a felszin alatti viz és a foldtani kozeg kérnyezetvédelmi nyilvantartasi
rendszer (FAVI) adatszolgaltatasarol sz616 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. §-a és e
rendelet 7. sz. melléklete szerinti ,Monitoring informéci6s rendszer, kérmyezethaszn-
lati monitoring" megnevezésti adatlapot (FAVI_MIR_KA: monitoring rendszerek
miszaki adatai; FAVT MIR KM: monitoring rendszerek mintavételi és vizsgalati
eredményei).

A felszin alatti vizek védelmérsl sz616 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet (a tovabbi-
akban: Korm.r.) 13. § (1) bekezdés szerinti engedélykételes tevékenységek bejelentését
a vizvédelmi hat6ség részére a FAVI Engedélykételes tevékenységek informécids al-
rendszerébe (FAVI-ENG,) kell teljesiteni.

A felszin alatti vizek védelmérél sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (1) be-
kezdése alapjén a felszin alatti viz veszélyeztetésével, terhelésével jaré tevékenységek
jellemz6it a ,Részletes bejelent6lap a felszin alatti viz és a foldtani kozeg veszélyezte-
tésér6l, terhelésér6l" megnevezésti bejelentSlapon (FAVI_ENG_R adatlap) kell be-
nydjtani az engedélykoteles tevékenység helye szerint illetékes vizvédelmi hatéség-
hoz.

A targyévben a részletes adatlapon kozolt adatokban bekovetkezett valtozast - az
anyagforgalomban bekoévetkezett 25%-nal nagyobb véltozas folott, bevezetéseknél
minden esetben - be kell jelenteni az I. foki viziigyi hatésdgnak a térgyév utolsé nap-
jén érvényes adatokkal a részletes adatlap Gjboli megkiildésével, illetve éves jelentésre
kotelezettek esetén az éves jelentés részeként.
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A csurgalékviz kezel6 rendszer 6nellen6rzését az 6nellendrzési tervnek megfelelen
kell végezni. Az dnellenérzésre kotelezett kibocsaté koteles a szennyvizkibocsatés jel-
lemzdirél és a technolégiai folyamatok tizemvitelérél a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rende-
let 4. szimaG melléklete szerinti vizminéség-védelmi alap-bejelentlapot

(FEVISZ_VAL) kitolteni és az illetékes vizvédelmi hatésdgnak megkiildeni. A kitoltott

adatlaphoz csatolni kell az elfogadott nellen6rzési tervet.

o Az iizemeltets koteles a szennyezSanyag kibocsatasrél évente sszefoglalé jelentést
késziteni (FEVISZ_VEL) az tizemnapl6ban rdgzitett mérési eredmények alapjan és azt
az illetékes vizvédelmi hatésagnak targyévet kovets év marcius 31-ig megkiildeni.

o Az onellenérzési terv szerinti éves vizsgalati idépontokat (FEVISZ_EMISZ_OVB) a
targyévet megel6z6 év november 30-ig kell bejelenteni az illetékes vizvédelmi hat6-
sdgnak. Az Onellendrzésre kotelezett az onellen6rzés keretében végzett vizsgélatok
eredményét (FEVISZ_EMISZ_OA) az tnellenérzési tervben rogzitett idépontban, de
legkésbb a mintavételt kévets hisz napon beliil az illetékes vizvédelmi hatésdgnak
koteles megkiildeni.

e A VEL, OVB és OA adatcsomagokban csak azokra a kibocsatési pontokra lehet hivat-
kozni, amelyek a VAL-ban bejelentésre kertiiltek és a jelentett id6szakban érvényesek.

o A kitoltott adatcsomagokat az OKIRkapu adatszolgiltaté rendszerben, elektroniku-
san kell az I. foku viziigyi hatésagnak megkiildeni.

o Az OKIRkapu adatszolgéltato rendszer az interneten a
https:/ /kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ linken érhet6 el. Az OKIRkapuhoz a Kézponti
Azonositasi Ugynok (KAU) segitségével lehet hozzaférni.

* A benydjtott rekultivaci6s tervet elfogadjuk. Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a rekul-
tivaciot kovets utégondozasi idészak alatt a monitoring rendszer tovabbi tizemeltetése
sziikséges véltozatlan feltételek mellett, a csurgalékviz artalommenetes elhelyezésérdl,
kezelésér6l gondoskodni kell.

e A tervezett anyagnyerShelyekrSl torténd kitermelés befejezését kovetSen kialakul6

banyatavak vizjogi engedélyeztetését hatésagunkndl le kell folytatni a banyatavak

hasznositasaval kapcsolatos jogokrél és kotelezettségekr6l szolé 239/2000. (XIL.23.)

Korm. rendelt szerint.

Jelen szakhatésigi allasfoglalasunk a felszin alatti vizek védelmér6l sz616 219/2004.
(VIL.21.) Kor. rendelet szerinti szennyezGanyag elhelyezési engedélyt is tartalmazza. Az
engedély érvényességi ideje: 12 év, feliilvizsgalati dokumentécié benyiijtasi hatirideje:
2026. augusztus 31.

A szakhat6sag dontése az eljarast befejezd dontés elleni jogorvoslat keretében tdmadhat6

”

meg.

VI2 A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosig 36600/2082-
3/2018.4lt. szamon a kétpdi regiondlis hulladéklerakora vonatkozé6 egységes kornyezethasz-
nélati engedély megadéasahoz az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfadknak valé ki-
tettség szakkérdésével kapcsolatos katasztréfavédelmi szempontbél hozz4jarult.
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